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はじめに 


►ご 使用の前に必ず別冊の「安全上のごま意」をお読みください。 


■撮影の前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式やミ毎が旅行など）をするとさには、 
必ず試し撮りをし、画徹を再生して撮影されている 
ことを確認してください。 

* 本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した 
諸費用および撮影により得るであろラ利益の喪失 
など）については補償いたしかねます。 

■著作権についてのごミち意 

あなたびデジタルカ;ラで記録したものは、個人とし 
て楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断 
で使用でさません。なお、実演や興行、展示物などの 
ラちには、個人として楽しむなどの目的であっても、 
撮影を制限している場合びありますのでごを意くだ 
さい。また、著作権の目的となっている画像やファ 
イルの記録された XD- ピクチャーカードの転送は、 
菁作権まの規定による範囲巧で使用ずるな外はご利 
用いただけませんので、ご注意願います。 

■液晶について 

液晶パネルび破損した場合、中の液晶には十分にご 
ミち意<ださい。万一料下の状態になったとさは、そ 
れぞれの応急処置を行ってください。 

•巧膚に付着した場合： 

付着物を所さ取り、水で流し、石けんでよく洗浄 
して < ださい。 

•目に入った場合： 

きれいな水でよく洗い流し、最低1已分間洗浄した 
あと、医師の診断を受けてください。 

•飲み込んだ場合： 

水でよく□の中を洗浄してください。大量の水を 
飲んで吐さ出したあと、医師の手当を受けてくだ 
さい。 


■ラジオ、テレビなどへの電波障害について 
のごま意 

•本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議 
舍 (VCCI) の基準に基づ < クラス B 情報技術装置で 
す。本製品は、家庭環境で使用することを目のと 
していますび、本製品びラジオやテレビジョン受 
信機に近接して使用されると、受信障害を引き起 
こずことびあります。使巧説明書に従って正しし、 
取り扱いをしてください。 

• 本製品を飛行機や病院の中で使巧しないでくださ 
い。 

使用した場ち、飛行機や病院の制御装置などの誤 
作動の原因となることびあります。 

■製品の取り扱いについて 

本製品は、精密な電子部品で構成されておりますの 

で、画徹記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画 

徹ファイルび正常に記録されないことびありますの 

でご注意 < ださい。 

■商標について 

• 、 xD- 円 ctureCard™、xD- ピクチヤーカードて" 
は富±写真フイルム朋)の商標です。 

• Macintosh、iMac、iBook、Mac 日 S は、米国お 
よび他の国で登歸された Apple Computer, Inc. の 
商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標です。 

Windows の正式名称は、 Microsoft® Windows® 
Operating System です。 

•その他の社名、商品名などは、曰本および海外にお 
ける各社の商標または登録商標です。 
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カメラの特長、付属品 


カメラの特長 

第4世代スーパー CCD 八ニカム HR 

微細加工技術を駆使した新世代のスーパー CCD 八ニカム HR を搭載し高画素化しました。 

• FinePix Photo mode (フアインピックスフォトモード） 

静止画撮影中にフォトモード" 户 "ボタンを巧すと、ピクセル（記録画素数)、感度や Rne 円 X 
カラーの設定画面を直接呼び出すことができ、簡単に設定の変更が可能です。 

再生中に巧すと、プリント予約 （DP 日 F) の設定ができ、プリントするコマや巧数を簡単に設 
定することが可能です。 


付属品 


♦充電 式バッテリー NP-40(1 個) 

ソフトケース付を 


♦ xD- ピクチャーカード 16MB(1 枚) 
付属品：専用ケース （1 個） 



3 FinePix F 己10専用 A/V ケーブルり本) 
約 1.2 m 


• FinePix F61 0専用 USB ケーブル （l 本) 



•AC パワーアダプター AC- 已 VW(l 式) 
接続コード：全長約 2.2 m 



• CD-ROM : Software for FinePix SX(l 枚) 
•使用 説明書(本書 1 部） 

•ソフ トウエア取扱ガイドり部） 

•ち 全上のごま意 （1 部） 

•保証書 （1 部） 




























各部の名称 


*() 内のページに詳しい説明びあります。 



【モードダイヤル】 


OM マニュアル （P.33) - 

巧 動画 （P.61) 

Wi\hM 才ート （P.32) 

SP シーンポジション （P.32) 

ホモードダイヤルは"》、 


P プ□グラムオート （P.34) 

S シャツター優先才ート （P.3 己） 
A 絞り優先才ート （P.36) 


マニュアル （P.37) 
、ん、じ"までは回0ません。 


スト□ボ調光センサー 


7イク 


DC IN 已V (電源入力）端子 
(P. 巨9、70、 71) 


シャツターボタン 


スト□ボ （P.3 白) 


セルフタイマー 
ランプ （P.44) 


ファインダー窓 


レンズ（レンズカバー) 


スピーカー 



スト□ボポップアップポタン （P. 14、16、3白) 


十字 （▲▼◄►) ボタン （P. 14、1已) 


【電源スイツチ】 

OFF 電源 OFF(P.ll) 

H 再生モード （P. 2吕） 
〇撮影モード （P. 1日） 
BACK 煩る）ボタン （P.1 己) 


王脚用ねじ巧 


- DEP (表示）ボタン 

(P.1 已、吕]、吕 2) 

フオトモード（片)ボタン （P.14) 


み傳巧 USB) 端子 （P.70、71) 


バッテリー取り外しつまみ (P.8) 


MENU (メニュ ー)/ 
0K ボタン （P.1 己) 


ストラップ取り付け部 


液晶モニター （ LCD ) 


A/V OUT (音声/映像出力）端子 
(P. 己白） 

tS。 （クレードル）接続端子 


バッテリー挿入部 （P.8) 


ファインダーランプ （P.18) 


ファインダー 


表示パネル 


フアンクシヨンボタン 
(田〜面） （P.14) 
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接続端子カバー 


xD- ピクチャーカード 
ス□ット （P.9) 


























































ストラップの取り付け 



0® の順にストラップを取り付けます。 


液晶モニターので字表示例 
■静止画 撮影モード 

AF フ レー ム - 

ズームバ - 


日付 - 

忠スト□ボ 
化 7ク □一 
を連写 —— 



ピクセル 
— 感度 


白 r Fine 円)(カラーモード 
I—— a バッテリー残量警告 

- AF 警告 

- ! 手ブレ警告 


——み白バランス 

- [] 測光 

のセルフタイマー 


表示パネルので字表示例 
■静止画 撮影モード（プ□グラムオート) 


感度 - 

ピクセル ー 

撮影モード 
表示ぺージ 
タスト□ボ 

ぶ》マクロ - 


■再生 モード 



- シャッタースピード 

白 r 円 ne 円 X カラーモード 

- 絞り値 

- 撮影可能枚数 

—— マニュアルフォーカス 

- 因 露出補正 

- 撮影 モード 切り換え 

- &連写 


撮影した感度 - 

撮影したピクセル - 

再生モード - 

撮穀した日時 - 

撮影したシャッタースピード 


1コマ消去- 

撮影した絞り値 


コ 

I Kd 

IS01 60 


I 


■•2003 
[—2000 


喘 S0100-0001 

.1.1 12:00 AM 

•*F2 .8 - 

03 


G9 


1 コマプ□テクト 


再生コマN0. 


a プリント予約あり 

—ホボイスメモ録音 
み►ボイスメモ再生 
一因プ□テクトあ〇 


* 表示パネルは操作時（シャツターボタンを除く）に青色に約巧抄間点阿します。 
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[1 準備編 I 


バッテリーとメディアを入れる 


使用するバッテリー 

必ず専用の充電式バッテリー NP -4 日をお使 
いください。 

蝶社専用品しソ外の巧電式バッテリーをお使い 
になると故障の原因になることがあります。 
•充電式バッテリー NP -40 1 個 



/工場出荷時にバッテ U —はフル充電されていませ 
ん。お使いになる前に必ず充電してください。 

/バッテ U —にラベルなどをはらないでください。 

力方ラから取0出せな<なることびあります。 

/バッテ U —についてのご注意は7已、76ページをご 
参照 < ださい。 


使用する xD- ピクチャーカード™ (別売) 

• DPC -16 (1 目 MB ) 

• DPC -32 (32 M 己） 

• DPC -64 (64 M 己） 

• DPC -128(128 MB ) 

• DPC -256(256 MB ) 

• DPC -512(512 MB ) 


表 

I 本力方ラでの動作保証は弊社製 xD- ピクチャーカー 
ドのみとな 0 ます。 

! xD- ピクチャーカードは、ルさいため乳幼おび誤つ 
て飲み込む可能性びあります。乳幼児の手の届かな 
い場所にな管してください。万一、乳幼児び飲み込 
んだ場合は、ただちに医師と相談してください。 

/ X □-ピクチャーカードについてのご注意は77ぺ一 
ジをご参照 < ださい。 




バッテリーカバーをスライドさせて開けまず。 

/電源び入った状態でバッテ1」一カバーを開けると、電源 
び切れます。 

/バッテ U —カバーに無理な力を加えないでください。 



バッテリーカバーは、絶対に電源を入れたまま開け’ 
ないで<ださい。 xD- ピクチャーカード、または 
画像ファイルなどが壊れることがありまず。_ , 



バッテリー端子の向きに気をつけて、バッテリー取り列しつまみを矢印のち向に指で動か 
して図のよラにバッテリーを入れます。 

バッテリーがをちんと固定されたことを確認します。 
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xD- ピクチャーカードス□ットの金色のマーク 
と、 xD- ピクチャーカードの金色の接觸面を同 
じ向きに合わせて、確実に奥まで差し込みます。 


/ xD - ピクチャーカードの向きび間違っていると奥まで 
入りません。また、無理な力を加えないで<ださい。 

バッテリーカバーを閉めます。 


バッテ U —カバーを開け、バッテ U —取り列しつま 
みを指で動かして□ックをがしてください。 

バッテ U —び押し出されますので、バッテ1」一を引 
さ出すことびでさます。 


f バッテ1」一を取0出すとさは必ず電源を切つて<ださ 
し、。 


^ ♦ XD- ピクチャーカードを交換したいとをは ♦ 



xD - ピクチャーカードを巧し込んだあと静かに指を 
房すと、□ックびがれて xD - ピクチャーカードび巧 
し出されます。 

巧し出されたあと、 xD - ピクチャーカードを引を出 
すことびでをます。 

/ xD - ピクチャーカードを保管するときは、必ず専用 
ケースまたは専用キャ U ングケースに入れてくださ 
い。 

ックび外れた直後に xD - ピクチャーカードから急 
に指を離すと、 xD - ピクチャーカードび飛び出す場 
合がありますのでごを意ください。 

















バッテリーを巧電ずる 


カメラの電源び切れていることを確認します。 

AC パワーアダプターの接続プラグを" DC IN 巳V"端子に差し込み、次に電源コンセントに差 
し込みます。 
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AC パワーアダプターで使ラ 
パソコンへ撮影した画像などを転送するな 
ど、電源が切れては困るときに使用します。 
また、バッテリーの消耗を気にせず撮影、 
再生することができます。 

♦使用可能な AC パワーアダプター 
付属品 ： AC- 已 VW (推奨） 

I?社製互}奧品： AC- 已 VH、AC- 己 VS、 

AC- 已 VHS 


セルフタイマーランプが点巧[青]し、バッテリー 
の巧電が開始されまず。 

完了ずるとセルフタイマーランプが消打します。 
•使い切ったバッテリーのフル充電時間 
(環境気温21む〜2己でのとを） 

NP-40 :約2時間 

I 低温時は充電時間び長くなることびあります。 

/充電時にセルフタイマーランプび点滅したときは、充電 
異常のため充電でさません。その場合は8日ページをご 
参照 < ださい。 

/充電中に電源を入れると充電び中断されます。 

/別売のバッテ U- チヤージヤー日 C-6 已を使用ずると充 
電時間を短縮でさます（*74ページ)。 


/必ず左記の弊社製品をご使巧ください。 

/ AC パワーアダプターについてのごミ主意は76ページをご 
参照 < ださい。 

/冉 C パワーアダプターの接続および取り外しは、 す}巧 
の電源び切れているときに行ってください。力方ラの電 
源び一時的に切れるため、撮影中の画徹、動画は記録さ 
れません。また、 xD- ピクチャーカードの破損やパソ 
コン接続時誤作動の原因にな0ます。 

I 付属の A じ/てワーアダプター(冉 C- 已 VW) はミ毎外でを使 
巧できます（*76ぺージ)。 
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電源の ON/OFF、 日時の設定 



2 



電源を日 N/ 日 FF するには電源スイッチをスライ 
ドします。電源を入れるとファインダーランプ 
[緑]が点巧します。 

"己" モードのとさはレンズ部が動さ、レンズカバー 
が開さまず。精密部品のため、レンズ部を手で押さ 
えないで < ださい。 

" I フォーカスエラー— 1 " " I ズームエラー I " が表示され誤作 
動や故障の原因になりまず。 

また、レンズに指紋がつかないよラにごま意くださ 
し、撮影画像の画質低下の原因になりまず。 


初めて電源を入れると、日付がクリアされていま 
す（表示パネルで日付が点滅)。 "MENU/OK" ポ 
タンを巧して日時を設定します。 


/あとで設定するときは " BACK " ボタンを巧します。 

/曰時を設定しないと電源を入れるたびに確認画面び表示 
されます。 


準 

備 

編 


3 



〇►"で 年、月、曰、時、分を選びます。 
で設定します。 



! " A " または" ▼’ を巧し続けると数字び連続して変わり 
ます。 

/時刻表おで -12 : 00" を越えると、自動制こ AM (午輔/ 
PM (午後)が切り換わります。 



日時を設定した5、 "MENU/0K" ボタンを巧し 
ます。 

実行すると撮影または再生モードになります。 


! ご購入時および長時間バッテ U —を抜いて放置したあと 
は、曰時設定などの各種設定びク U アされてしまいます。 
各種設定は、 k じ }(ワーアダフターを接続またはバッテ 
U —を入れて約2時間政上経過していれば、カメラから 
両方とも取りかしても、約6時間保持されます。 
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日時の修正、日付の並び順の変更 



0"MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 
©"◄►"で"迎" 各種設定を選び、 
"SET—UP" を選びます。 
©"MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 


▲▼"で 


2 



gsra 法ホ な巧 a やめる 



〇"▲▼"で "日時設定"を選びます。 
©"ド’ を巧します。 


3 



曰時を修正するには 

〇"イ►"で 年、月、日、時、分を選びます。 

で設定します。 

©設定が 終了した5、必ず" MENU/OK " ボタン 
を押します。 



/ A " または‘ ▼" を巧し続けると数字び連続して変わり 
ます。 

! 時刻表示で"に：日日"を越えると、自動的に AMC 午前)/ 
PM (午後）び切り換わります。 
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日付の並び順を変更するには 


〇"◄►"で "日付の並び順"を選びます。 

で並び順を設定します。設定については 
下記の表を参照してください。 

©設定が 終了した5、必ず" MENU/OK " ボタン 
を巧します。 


日付の並び順 

説明 

YYYY . MM.DD 

r 年月.日」の順に並びます。 

MM / DD/YYYY 

r 月/日/年」の順に化びます。 

DD . MM.YYYY 

「日.月.年」の順に並びます。 

















































































































バッテリー残量の確認 


電源を入れ、液晶モニターにバッテリー残量警告 （に田、〇、 CII) がされていないことを確 
認します。何も表示されていないときは、バッテリーの残量は十分です。 


〇 

画 

白点'な 

@ 

因 

白点阿 

© 

口 

赤点'な 

〇 

口 

赤点ミ威 


〇 バッテリーの残量は十分です（電源 ON やモー 
ド切り換え時に約3秒間のみ表示)。 

©パ' ッテリーの残量は約半分政下でず（電源日 N 
やモード切り換え時に約3秒間のみ表示)。 

©バッテリーの 残量が不足しています。まちな 
く電源が切れますので、バッテリーを交換す 
るか充電をおすずめします。 

©バッテリーの 残量がありません。ただちに表 
示が消えて動作を終了します。バッテリーを 
交換するか充電をしてください。 


準 

備 

編 



@、亡画、 da は液晶モニターのち端に小さ 
く表示されます。 

! 上記は撮影モードでの目安です。モードによっては 
■亡画" から " dl " になるまでの時間び短くなることび 
あ0ます。 

! 温度び低いところで使用したとき、バッテ U - の特性上 
バッテ I 」一残量不足の表示び早 < でる場合びあります。 
故障ではありません。バッテ1」一をポケットなどで暖め 
て使用することをおすすめします。 





亡！! は液晶モニターに大さく表示されます。 


/残量のないバッテ U - ( C □ホ 点滅）は、レンズび収納 
されないで電源び切れるなど故障の原因となるため、必 
ず充電をしてから使用してください。 


^♦パ ワーセーブ機能 ♦ - 

機能有効時は、約30秒間操作をしないと液晶モニターなどび消え、消費電力を抑えます (—67 ページ)。 
その後しばらく放置 （2 分間または己分間）すると自動的に電源び切れます。電源を入れ直すには、いつ 
たん電源スイッチを" OFF " に合わせ、再度" 〇" または" 因" に合わせまず。また、表示パネルは約己 
秒間操作しないとバックライト（照明）び消えます。 

V 
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基本操作ガイド 


2使ってみよう編 


準備編をお読みいただき、撮影の準備が終わっていることと思います。 

使ってみよう編では、 r 撮る」•「見る」•「消ず」という基本操作を説明していきます。 


本カメラの機能について説明します。 


撮影モードの切り換え 


モードダイヤルを回ずことで撮影モードを切り換えでさまず。 


コシーンポジション 

「夕 

人物 

心 

風景 

ん 

スポーツ 

む 

夜景 


才ート撮彰 つマニュアル撮影 

厂 P プ□グラムオート 

S シャッター優先才ート静止画撮影 
A 絞り優先才ート 
L M マニュアル 


獲つ a 画 


動画撮影 




.卜□ボポップアップボタン 


スト□ボ撮影するときに、 
スト□ボポップアップボタ 
ンを押して、スト□ボをポッ 
プアップします。 



▲▼ボタン 


撮影時：望遠にずるには"[が’側を巧します。 

広角にずるには"画"側を巧します。 
再生時：拡大するには"[がI側を巧しまず。 

等倍にずるには"晒"側を巧します。 


トモード（户）ボタン 


撮影時：ピクセル（記録画素数）-感度- FinePix 
カラーを設定できまず。 

再生時：プリント予約 （DPOF) を設定できます。 


0 0 0 0 

131 13 ISI IZI 


"m 〜 巧 ！" ポタンを押ずたびに、各ポタン 
に関連する機能（表示パネルの表示）の設定を 
切り換えでをます。 

各ボタンの機能は、撮影モードなどにより切 
り換わり、表示パネルが変化します。 

























































































攝影時：表示パネルのページ切り換え 
再生時：コマの移動 


操作を途中でやめるとさなどに、このボタンを押しま 


液晶モニターの表示を切り換えでをまず。 

撮影時：液晶 モニター ON / OFF 、 フレー ミングガイド 
表示 

再生時：で字表示なし、マルチ再生 


〇 メニユーの表示 

" MENU / OK " ボタンを巧しまず。 


及 r 

細 


® メニユーの選巧 

十字ボタンの左、ちを巧します。 



© 設定の選択 

十字ボタンの上、下を押します。 



〇 設定のミ夫定 

" MENU / OK " ボタンを巧します。 


MENU 

/OK 

細 


• ♦ガイダンス （案内）表示について ♦ ■ 


画面下部に、なのステップに進むためのガイダン 
ス（案内）び表示されますので、対応するボタン 
を巧して < ださい。 

例えばちのイラストの場を、 "尸" ボタンを巧す 
と、プリント予約び設定されることを示します。 



使用説明書では、上、下、左、ちを兰角マークで表します。 

上-下のときはとなり、左-ちのとをはとなりまず。 


♦ メニューの操作 


DISP ボタン 


BACK ボタン 


◄►ボタン 


使ってみよラ 
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静止画を撮影してみましょう（四西!才ート撮影） 






〇 電源スイッチを" 〇" にし、 @ モードダイヤル 
を "四迈 r に合わせまず。 

•撮影可能距離 
約色 Ocm 〜無限遠 

/約6日 cm より近づいた場合にはマク n に設定してくだ 
さい （—41 ページ)。 

! r 力-ド エフー 1 " I フォ ー7 ット されていませ/ n " 

‘ I 空き容量がありません r I 力ードがありま び表示され 
た場合は、78ページをご参照< ださい。 

スト□ボポップアップボタンを押して、スト□ボ 
をポップアップしまず。 

/スト n ボをポップアップしたとさや、スト n ボ撮影をし 
た場合、スト n ボを充電ずるために映撒が消えて黒い画 
面になる場合びあります。このときファインダーランプ 
び精色に点滅します。 

! 雪のとさやほこ0のをい環境でスト n ボ撮影すると、スト 
□ボ光び雪やほこりに反射して画撒に白点び写ることび 
おります。スト□ボ発光禁止での撮該をお試し<ださい。 

表示! くネルの設定を確認します。 

•設定内容 

4 スト□ボ： A4 けートスト□ボ） 

A マクロ ：日 FF 

与！] 連写 ： OFF 

[] フオー カス： [A] (才 ート エリア AF) 


両脇を締め、両手でカメラを構えまず。 

ち手の親指はズーム操作しやすい位置に置をまず。 


/撮影するとさカメラび動くと、画像びプレる原因になりま 
す。とくに、暗い場所でスト n ボ発光禁止にして撮影する 
場をは手プレ防止のため兰脚の使用をおすすめします。 

/液晶モニターの下端に明るさのムラびありますび、故障 
ではありません。撮影した画傲には影響はありません。 

レンズ、スト□ボ、スト□ボ調光センサーに、指 
やストラップが掛か5ないようにしてください。 
指やストラップが掛かると、適正な明るさ（露出） 
で撮影がでさないことがあります。 


/レンズび巧れていないか確認してください。巧れている 
場合は7巳ページを参照してレンズをされいにしてくだ 
さし、 






























































被写体を大きく写したいときは、 "▲"(け] 望遠) 
を押します。広い範囲を写したいとさは、" ▼" 
(函 広角）を押します。このとき液晶モニターに 
"ズームバー"が表示されます。 

♦光学ズーム焦点距離 （3 已 mm カメラ換算） 

約3已 mm 〜1日已 mm 相当 
最大ズーム倍率3倍 


/光学ズームとデジタルスーム （*21 ぺージ）の切り換わ 
り時は、いったんズームび止まります。もラー度同じ方 
向に巧すと切り換わります。 



液晶モニターを使って、被写体を画面中央付近で 
ね5いまず。 

撮影前に液晶モニターで見る画徹と実際に記録される画 
像は、日月るさや色などび異なる場ちびあります。必要に 
応じて、再生してご確認ください022ぺージ)。 

/明るい屋外や薄暗いシーンなどでは、液晶モニターで被 
写体び確認しに<いことびあります。その場合、フアイ 
ンダーの使用をおすすめします。 



シャッターボタンを半巧しすると、"ピピッ"と音 
が鳴りピントが合います。そのとさ液晶モニター 
の AF フレームが表示され、シャッタースピード/ 
絞り値が表示パネルに表示されます（ファインダー 
ランプ [緑] が点減か5点灯に変わります)。 


/ "ピピッ"と音び鳴らずに液晶モニターに ‘? AF" び表示さ 
れたときは、ピントび台っていません。 

；シャッターボタンを半巧しすると、一時的に液晶モニ 
ターの映像び止まりますび記録される画徹とは異なり 
ます。 

/ "?AF’ び表おされた場を(暗くてピントびをわないなど)、 
被写体か 52m 程度離れて撮影してください。 
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半押しのままさ5にシャッターボタンを押し込む 
(ま押し）と、"カシャ"と音が睛り撮影されます。 
続いて画像が記録されまず。 

! シャッターボタンを巧した瞬間から、一瞬遅れて撮影さ 
れますので、必要に応じて再生してご確認ください。 

/シャッターボタンをいっさに全押しすると AF フレーム 
は表示されず、そのまま撮影されます。 

/撮影ずるとファインダーランプび糧色に点巧し（撮影不 
巧)、その後緑色に変わると撮影できます。 

/警告表示については78、79ページをご参照ください。 





























































静止画を撮彰してみましょう（四田!才ート撮霞） 


ファインダー撮影について 




ファインダー撮影するとさは THSP" ボタンを巧 
して液晶モニターを日 FF にします（日 FF にすると 
バッテリーが長持ちします）。 


/マク□撮影時はファインダー撮影でさません。 

ボタンを巧して "丘互" フオーカスを "こ+こ" 
センター固定 A 円こ設定します。 
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フアインダー中臾の AF フレームで被写体をね5 
いピントを合わせまず。 

被写体までの距離が約 0.6m 〜1.已 m の場合、図 
のの範囲が撮影されます。 


/撮影範囲の中むを正確に合わせたい場合は、液晶モニ 
ターを使った撮影をおすすめします。 

/ズームを広角側にした場合、レンズの先端びファイン 
ダー内に見える場合びありますび異常ではありません。 
また記録もされません。 


ファインダーランプ表示について 


表示 

状態 

撼点口 

準備完了（撮影可能） 

撼点滅 

AF、AE 動作中または手プレ、 AF 警告（撮影可能） 

緑' 糧の交互点滅 

xD- ピクチャーカードに記録中（撮影巧齡 

程点灯 

xD- ピクチャーカードに記録中（撮影不可） 

程点滅 

スト□ボ充電中（スト□ボ発光しません） 

攝点滅 （1 秒間隔） 

y てワーセーブ中 

ホ点滅 

• xD- ピクチャーカードについての警ち 

未挿入、未フオーマット、フオーマット異常、空き容量びない、 xD- ピクチャーカード異常 
• レンズ動作異常 


* 液晶モニターに詳しい警告び表おされます（—78、79ぺージ)。 































































フオーカスについて 


撮影モードが "四匹！" で液晶モニターで撮影して 
いるときにのみ設定できます。 
m ボタンを押すごとにフォーカスが "[A]" オー 
トエリア AF と ■: +：' センター固定 A 円こ切り換わり 
ます。 


[A] 才ートエリア AF 

シャッターボタンを半巧しすると、画面中央 
付近のコントラストが高い被写体を自動認 
識し、ピントを合わせた被写体に AF フレー 
ムが表示されます。 

/主被写体をとらえにくいときは、フォーカスを‘セ 
ンター固定 AF" にし、 AF/AEn ック02日ぺージ） 
をお使い < ださい。 

- ♦オー トフオーカスの苦手な被写体 ♦ — 


こ+ニ センター固定 AF 

画面中央でピント合わせを行います。 AF/ 
AE □ック撮影 （—20 ぺージ）を併用すると 
硬利です。 


このカメラは、正確なオートフオーカス機構を採巧していますび、なのよラな条件、被写体に対して 
はオートフォーカスび勸きにくく、ピントび合わない状態で撮影されることびあります。 


•鏡、車のボディなど光ミ尺びあるちの 
•ガラス越しの被写体 

• 髪の毛や毛皮のよラに光を反射しにくいちの 
• 煙や炎などのよラに実体のないちの 
•被写体び暗いとさ 
•高速で移動する被写体 
このような場をは AF/AE □ック （—2 日ぺージ）をお使いください。 


•被写体の明暗差びはっさりしないとさ（白壁や 
背景と同色の服を着ている人物など） 

•画面中央付近にを被写体の他に明暗差びはっさ 
りしている被写体び手前や後ちにあるとき 
(コントラストの強い背養の前の人物など） 


撮影可能が数について 



表示パネルに撮影可能枚数び表示されます。 


>ピクセル設定の変更は、26ページをご参照ください。 
' 工場出荷時の‘ か’ ピクセルは 03 です。 


■ XD- ピクチャーカード標準撮影枚数 

新しい xD- ピクチャーカードをカメラでフォーマツトした状態で表示される標準的な枚数です。 xD- ピクチャーカードの 
容量び大を<なるほど標準的な枚数と、実際に表示される枚数に差びでることびあ0ます。 

また、被写体によって記録されるデータ量び一定ではなく、撮影枚数び減らなかったり、2コマ減ったりします。そのため、 
実際に記録可能な枚数びを<なることや、かな<なることびあ0ます。 



ピクセル 

EB 12M 

回 S1 巨 M 

困 3M 

曲 2VI 

の 1 M 

記録画素数 

4048x3040 

2848x2136 

2016x1512 

1600x1200 

1280x960 

(約1230万） 

(約608万） 

(約30已万） 

附19吕万） 

(約1吕3万） 

□PC-1 色 （1 曰 MB) 

6 

10 

20 

2已 

33 

DPC-3 吕 （3 吕 MB) 

12 

20 

41 

已〇 

白扫 

DPC-64(64M 曰） 

2巨 

42 

82 

101 

137 

□PC-1 吕 8(1 吕 8MB) 

已2 

84 

166 

204 

27已 

DPC-2 己巨（吕巳 6M 曰） 

] 己已 

1已白 

332 

409 

已已〇 

DPC- 已1吕（已1吕 M 日） 

211 

33白 

665 

818 

1101 
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静止画を撮影してみましょう（四面!オート撮 R ) 



AF/AE □ツク撮影 


このような構図では被写体にの場合は人物）にピ 
ントが合わないことがあります。フオーカスの設 
定 （• 1目ページ）を **：+：■' センター固定 AF に設定 
します。 


2 



被写体が AF フレームに入るようにカメラを少し 
動かします。 



シャッターボタンを半巧しすると、"ピピッ"と音 
が鳴りピントが合います。そのとさ液晶モニター 
の AF フレームがルさくなり、シャッタースピー 
ド/絞り値が表示パネルに表示されます。（フアイ 
ンダーランプ[緑]は点滅か5点灯に変わります)。 


4 


シャッターボタンを半押し （AF/AEO ック）のま 
ま最初の構図に戻して、さ5にシャッターボタン 
を巧し込みます。 


! AF/AEn ツク 操作は、 シャツ ターを切る前なら何回で 
ちやり直せます。 

/冉 F/ 冉 E □ツク撮影は、どのよラな撮影ちまでち有効で 
す。 AF/AEn ックをラまく活巧しましょう。 



^♦AF (才ートフォーカス）/ AE (才ートエクスポージャ ー) □ツク ♦ - 

この力六ラでは、シャッターボタンを半巧しするとピントと露出を固定 （AF/AE □ック）します。 
画面の端の被写体にピントを合わせたり、露出をまめてから構図を変えたい場合には、 AF/AE ロック 
をしてから構図を変えて撮影するとされいに撮影でさます。 







































ズーム撮影（光学ズーム、デジタルズーム) 



を押すとズームできます。 

ピクセル(記録画素数)設定が" 面1"、"砸"、"团 r 
か "血!" の場合はデジタルズームできまず。 

光学ズームとデジタルズームを切り換える隙に、 
いったん" ■"が 停止しまず。ちラー度同じち向 
に押すと、 "■"が 動いて切り換わります。 


' "田 a" では' 
' ピクセ JL/( 


:?はデジタルズームはでさません。 

， (記録画素数）設定の変更 （—2 目ページ)。 

>ズームしてピントびずれた場合、シャッターボタンを半 
巧ししてください。 


ズームバー表示 

■ n 

デジタル 

ズーム 



陋咖晒团 J の 

光学ズーム 

ズーム/ て-の" 1 " の位置でズームの状態が分 
か0ます。 

区切りより下の場合は光学ズーム、区切りよ 
り上の場合はデジタルズームです。 


•光学ズーム焦点距離* 

約3己 mm 〜1〇已 mm 相当最大ズーム倍率3倍 
•デジタルズーム焦点距離* 

团1 :約] 〇已 mm 〜約14日 mm ネ目当 
最大ズーム倍率約 1.4 倍 
日3 :約] 〇已 mm 〜約 2] ] mm 相当 
最大ズーム倍率約2.□倍 
应1 :約] 〇已 mm 〜約 266mm ネ目当 
最大ズーム倍率約と已倍 
03 :約] 〇已 mm 〜約 332mm 相当 
最大ズーム倍率約 3.2 倍 

キ 35mm 力方ラ換算 
/デジタルズームは液晶モニターを使用した撮影でのみ有 
効です。 



静止画撮影モードで設定でをます。 

"D にドボタンを巧すごとに液晶モニターの表示 
が切り換わります。 "DISP" ボタンを巧して"フ 
レーミングガイド"を表示します。 

•，マクロ、コンティニュアス冉 F、 エリア選択 AF、MF (マ 
ニュアルフオーカス）のいずれかを設定しているときは、 
液晶モニター日 FF を選巧できません。 

厂 ♦重要 ♦ - N 

必ず AF/AE □ックを使って構図をまめてください。 
AFME □ックをしないとピントび合わないことび 
あります。 

、 ノ 


縦横3分割 フレーム 



主要な被写体を縦横の交点に配置したり、横のラインに地平 
線や水平線を合わせて使用します。 

被写体の大ささやバランスを見なが5、意図的な構図で撮影 
でさまず。 

/フレーミングガイドは画慷に記録されません。 

! 縱横3分割フレームのラインは、縦横の記録画素数の3分割の目安で 
す。プ U ントすると3分割の位置からかしずれる場合ちあります。 


























































画像を見るには(因再生) 



1コマ再生 

〇 電源スイッチを "因" に合わせます。 

@ ► 順送り、" イ" 逆送りで画像を見ることが 
でさます。 

/電源スイッチを ‘因" に合わせたとさは、最後に撮影し 
た画傲び再生されます。 

/再生時にレンズび出ているときは、約6砂間操作しない 
とレンズな護のため、レンズび収納されます。 





画像の早送り 


再生中に"または" ►- を約1秒間押し続ける 
と、画像を早送りでさます。 


I xD- ピクチャーカード内のおおよその再生位置び、バー 
で表示されます。 



マルチ再生 

再生 モー ドではて HSP " ボタンを巧すごとに液晶 
モニターの 表示が切り換わります 。 "D に P " ボタ 
ンを巧してマルチ再生（目コマ）にします。 


イ 

漏 


© 

DISP 

口 

3 

back 

r 




弁磯 

I 鹽覇 


〇 でカーソル（慢色の枠）を動かして、 

コマを選べます。数回" ▲"か"▼"を 押すと次 
のページに切り換わります。 

©もう 一度" D に P " ボタンを巧すと、選んだ画像 
を大をく表示ずることがでさます。 


(— ♦再生で きる静止画について ♦ - 

本機で記録した静止画、または、 xD - ピクチャーカード対応の弊社製デジタルカ六ラで記録した静止 
し 画(一部非圧縮画傲を除く）び再生できます。 一 
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再生ズーム 

撮影した静止画の細部を確認したり、トリミングずる隙の範囲を調節することができます。 



1コマ再生中に "▲([♦])"、"▼(应)）" を押すと静 
止画をズーム（拡大）でさます。 




囚 


" の " ボタンを巧すたびに r 再をズーム」と「移動」が切り換わります。 

再生ズーム中は" ▲(け])"、"▼(应])" を押すと、静止画をズーム（拡大）します。 
移動中はを巧すと、見える範囲を調節できます。 

[ " El " ( ra ) ボタンを押ずと、いつでち1コマ再生に戻ることができまず。 


■ズーム 倍率 


ピクセル 

最大 ズーム 倍率 

m (4048 x 3 日4日ピクセル） 

2ち.3倍 

回田 （2848 x 21 3日ピクセル） 

17.8 倍 

团1 に01日 XI 已12ピクセル） 

12.6 倍 

日田 り曰00 XI 20日ピクセル） 

10倍 

面） (1280 X 目日0ピクセル） 

8倍 



使ってみよラ 
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画像を見るには（因再生) 


トリミング 

再生ズームで見たい請囲を調節したあとに、別ファイルとして画像を保存することができまず。 



再生ズームで見たい範囲を調節します（畴23ペー 
ジ)。 



2 


ボタンを押します。 


V. 




64 


ズーム倍率によって、保巧される画像サイズが変わ^ 
りまず。保巧される画像サイズが 1 M 未満になると 
表示バネルの" ra " が消え、トリミングできません 。 J 



保巧されるサイズを確認し、 "13" ボタンを巧し 
て保をします。トリミングした画像は、最後のコ 
マに別ファイルで追加されます。 


■保存され るサイズについて 


皿 

A4 サイズ程度でプ1」ントずる場合。 


A4/A 已サイズ程度でプ U ントする場合。 

皿 

A 已 /A 日サイズ程度でプ1」ントする堤合。 

の 

A6 サイズ程度でプ1」ントずる場合。 


田 r ( ra ) ボタンを押すと、いつでち1コマ再生に戻ることができまず。 
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@ をモード I 



〇 電源スイッチを "囚" に合わせます。 

@ で消去したいコマ（ひとつのファイル） 

を選びます。 


誤ってコマ（ファイル）を消去すると、元に戻せま 
せん。ご注意ください。消去したくない重要なコマ 
(ファイル)は、バソコンなどにコピーしてください。 


2 


L I 


C- 


〇«0 


3 





照"，。。1 00-0009 

2003 . 7 .20 12:00 PM 
500 F5.6 _ 

^33 fc|—■ 


且 


消去 


>0 9も 


戻る（キャンセル) 


m ボタンを押して消去確認画面を表示します。 


消去確認画面では次の操作がでをます。 

•コマ（ファイル）を選ぶ； 

•表示中のコマ（ファイル）を消去する： 

"13" ボタン 

• 1コマ再生に房る： "面" ボタン 


ぃ I プロテクトされてぃます 1 " び表示されたコマ（ファイル）は、 
プ n テクトを解除してか5消ましてください。 

! " ( a 予約があります このコマを 消去 0 K ?) " び表示されたコマ 
(ファイル）は、プ U ント予約されています。もラー度 
‘13" ボタンを巧すと消去します。 


k 像を消すには（而1コマ消去) 


使ってみよラ 
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f フオトモード静止画撮影、動画撮影 


3応用編 


ピクセル(記録画素数) 



〇 電源スイッチを" 〇" に合わせます。 

©モード ダイヤルを静止画撮影モード、または 
動画撮影モードに合わせます。 

©"尸" ボタンを巧します。 



" El " ポタンを押すたびに、ピクセルの設定が切 
り換わります。 


3 




"戶" ボタンを巧してミ央定します。 
液晶モニターに設定が表示されます。 

/ "MENU/OK" ボタンでも;夫定できます。 


ピクセルは電源を OFF にしてち、モードダイヤル 1 
を切り換えてち保持されまず。 , 


静止画撮影モード （四西!、巨3、 OM ) のピクセル設定 
己種類の設定か 5 選べます。下の表を目をにお試しいただき、目的に応じた設定をしてくださし、。 

/ピクセル設定を変更すると、撮穀可能枚数 （—19 ページ）び変わります。 


ピクセル 

用途例 

励 (4 日 48x3040) 

A3 サイズ程度でプ U ントずる場合や、画撤の一部をトリ S ングして A4/A 已サイズ程度で 
プ U ントする場合。 

晒 2848x2] 36) 

A4 サイズ程度でプ U ントする場合や、画像の一部を卜 U ミングして A 己 /A 日サイズ程度で 
プ U ントする場合。 

函に 016X1已 12) 

A4/A 日サイズ程度でプリントする堤合や、画像の一部をトリミングして A 日サイズ程度で 
プ U ントする場合。 

函 （1600x1200) 

A 己 /A 日サイズ程度でプ U ン h する場合。 

03(12 扫 0X 960) 

A 日サイズ程度でプ1」ントする攝合。 


動画撮影モード （巧） のピクセル設定 
動画サイズは "厕 "と "励" の 2 種類です。 
•動画サイズ 

晒 64 日 X 480 ピクセル（画質優先） 

醒 320 X 240 ピクセル（記録時間優巧) 


•フレームレート 
30 フレーム/秒個定） 

フレームレートについては S 4 ページをご参 
照ください。 











































































戶フオトモード静止画撮影 


晒感度 



〇 電源スイッチを 〇 に合わせまず。 

©モー ドダイヤルを静止画撮影モードに合わせ 
ます。 

© "戶 "ボタンを押します。 


•/"巧" 動画撮影モードは"感度"の設定びできません。 


2 



ボタンを押すたびに、感度の設定が切り換 
ね0ます。 

•設定値 

: AUTO ( 12己〜40日)、200、40日、800 
四、 OH :160、200、400、800 

! 感度の設定値び大きくなるほど、より暗いところでの撮 
影びでさるよラにな0ますび、画像に粒子状のノイズび 
がそます 

状況に応じて、感度設定を使い分けてください。 


感度設定 AUTO を選ぶと、被写体の明るさに適し 
た感度が自動設定されまず。 

感度設定 AUTO は撮影モード" E ! 迈 1" で選べます。 


3 




"戶 "ボタンを巧して巧定します。 
液晶 モニターに 設定が表示されます。 

! ‘‘MENU/0K’ ボタンでも決定できます。 


感度は電源を OFF にしてち、モードダイヤルを切 
り換えても保持されまず。 


t 4。画'! 


3 M へ変更 I 


高感度撮影(800) 

高感度 （ S 日 0) に設定すると、ピクセルの設定が 
"函 r 、 "晒" のときは自動的に "团 T に変更され 
ます。 

♦デジタルズーム焦点距離 （3 日 mm カメラ換算） 
团 I : 約1〇已 mm 〜約1 32 mm 相当 
最大ズーム倍率約 1.3 倍 
血！： 約10己 mm 〜約1色己 mm 相当 
最大ズーム倍率約 1.6 倍 


! "面!’ ではデジタルスームはできません。 


厂 ♦高感度 撮影時のピクセル設定について ♦ - 

高感度 （80 のに設定すると、ピクセルの" 函 I "、"应 1" を選ぶことびできなくなります。ピクセルは 
W \ "西!"、"困" び設定できます。 














































































































! f フォトモード静止画撮影] 


晒感度 


•♦も ピクセルと 励 感度に ついて ♦ 


高感度設定 （800) をした場合にピクセル設定び自動的に変更されることびあります。感度設定を 
" AUTO 、] 已□、200、 400" にしたときはピクセル設定を確認して、必要に応じてピクセル設定を 
し直して<ださい （—2 已ページ)。 

高感度設定前のピクセルの設定が 面!、03、西! の場合 

♦感度の設定は、特に制約はありません。 

-高感度撮影を行ってを、ピクセルの設定に変更はありません。 

•高感度撮影に設定している場合は、ピクセルの設定び" 03、应 I 、 E 团 "の範囲で変更できます。 
•高感度撮影中にピクセルの設定を変更したとさは、感度の設定を"1巨0、200、400"に戻して 
ち、ピクセルの i ミ定はそのままです。 


高感度設定前のピクセルの設定が 面!、 EE の場合 
* 感度の設定"1巨0、 200. 400"は、特に制約はありません。 

* 高感度撮該 "800" を設定すると、ピクセルの設定び自動的に "皿" に変更されます。 

•高感度撮影中にピクセルの設定を変更せずに、感度の設定を"16日、200、4日 0" に戻すと、高 
感度にする前のピクセルの設定に戻ります。 


<高感度撮影設定前> 


<高感度撮影時> 


く高感度撮影解除後〉 


•高感度撮影に設定している場合は、ピクセルの設定び 03、应 I 、 aa の範囲で変更でをます。 
•高感度撮影中にピクセルの設定を変更したときは、感度の設定を"1巨0、200、400"に戻して 



- MJ 
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戶フオトモード静止画撮影 


I か FinePix カラー 






〇 電源スイッチを 〇 に合わせまず。 

©モー ドダイヤルを静止画撮影モードに合わせ 
ます。 

© "戶 "ボタンを押します。 


/ " 巧 ’ 動画撮穀モードは "Fine 円 X カラー’’の設定びでき 
ません。 



"反！" ボタンを押すたびに、円 ne 円 X カラーの設 
定が切り換わります。 


/ /"- ク n —ムは人物のアッフ（ポートレート）など被写体 
によっては効果びわかりにくい場合びあります。 

/ ク n —ムは画像に対する効果びシーンによって異な 

るため、スタンダードとの併用をおすすめします。また、 
液晶モニターでは差びわからない場ちびあ0ます。 

/ ク n- ムで撮影すると ExifPrht 対応フ U ンタでは、 

自動画質補正び抑制されます。 


スタンダード （STD) 

コントラスト、色巧を標準に設定します。通甫はこの設定でお使いください。 

ク□-ム （CHR) 

コントラスト、色び強めに撮影されます。風景（青空や深緑）やななどびより鮮やかに 
撮影され効果を発揮します。 

f-BSW(B&W) 

撮影した画徹を黒白にするとをに設定します。 



F ボタンを押してミ夫定します。 
液晶 モニターに 設定が表示されます。 

! "MENU/OK’ ボタンでも決定できます。 


FinePix カラーは電源を OFF にしても、モードダイ 
ヤルを切り換えてち保持されます。 
















































































静止画機能 


[撮影〜設定手順 


撮影シーンや仕上がりのイメージを考慮しなが5、設定を行いまず。 

おおまかな流れは次のよラになりまず。 

1 撮影モードを選ぶ（時32〜37、巨1、巨2ぺージ 

Wma ピクセル、感度、円 ne 円 X カラーを除くすべての設定を 

カメラに任せます。 

巨3 撮影シーンに適したシーンポジション （9 人物、 ii 風 

景、 乂 スポーツ、 じ 夜景）が選べます。 

oM ( ra 、 0、〇) 絞り、シャツタースピードを変更し、「一瞬をとらえる」 
「時間の流れをとらえる」「背景をぼかす」といった効果 
を得ます。 

OM ( Da ) すべての設定を調節できます。 

ぷ 動画を撮影します。 

2 必要に応じて撮影機能を設定する（叫38〜42ぺージ） 


化 

マクロ 

近距離撮影で使用します。 

ち 

スト□ボ 

暗い場所での撮影、逆光時の撮影などで使用します。 

な 

連写 

連続撮影でさます。 

因 

露出補正 

AE の露出を基準 （0) として、明るく （ + ) または暗 
く（一）撮影します。 


3撮影(露出とピントを確認する•構図調整 • シャツターを全巧し）する 



X メニューを使って、さ日に詳細な設定を行えます (*26 〜29、43〜48ぺージ 


臥下にいくつかの設定例を示しまず。うまく使いこなせば、この他にら多夥な表現ができます。 
いろいろと設定を変更して、どのような写真が撮れるか、ぜひお試しください。 


このよラな仕上がりにしたい 

設定例 

被写体の動き（時間の流れ）を表現したい 

モードダイヤルを ‘日 M ’ に合わせ、 ‘0" シャッター優先オート 
でシャッタースピードを遅くします（手プレを防ぐため王脚を 
使用します)。 

動いている被写体び、止まっているように表現したい 

モードダイヤルを ‘日 M ’ に合わせ、 "0" シャッター優先オート 
でシャッタースピードを速くします。 

背景をぼかして^インの被写体を強調したい 

モードダイヤルを ‘ OM ’ に合わせ、 ‘凸" 破り優先才ートで絞り 
を開をます。 

ピントの合う節囲を広くしたい 

モードダイヤルを ‘が’ に合わせ、 ‘凸" 絞り優先オートで披り 
を綾ります。 

光源によって、画像びホみびかったり、緑びかったり 
するのを防ぎたし、 

撮影タニユーの"白バランス"で設定を蜜要します。 

シャッターチャンスを逃したくない 

ESSI 撮影します（使ってみよラ編参照)。 

被写体びアンダーまたはオーバー気なに撮影されるの 
を防ぎ、素材感や質感をよりはっきりと鮮やかに出し 
たい 

露出補正します。 

背景び白っぽいとを：+、背景び黒っぽいとを：一 















■モー ド別使用可能機能一覧 


撮彰モード 

機能 

画 

四 


巧 

巧 

人 

物 

A 

風 

景 

み 

ス 

ポ 

1 

、ソ 

e 

夜 

景 

凸 

且 

〇 

liM 

出 7クロ 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

4 スト□ボ 

A4 オート 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

< S > ホ目軽減 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

i 強制発光 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

S 走 ス□-シンク □ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

麵 赤目軽減+ス□-シンク □ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

な! 連写 

な 連写 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

面 サイクル連写 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

因 露出補正 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 


* 連写では、スト□ボは使巧でさません。 


■モー ド別使用可能メニューー覧 



工場 
出荷時 

圍 

四 

am 

巧 

凸 

且 

〇 

Ijll 

FinePix Photo 
mode 

(フアインピックス 
フォトモード） 

を ピクセル 

1 M 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇※1 

团1 感度 

AUTO * 吕 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

Ir RnePix カラー 

f - スタン 
ダード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

メニユー 

〇 セルフタイマー 

OFF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

哑 白バランス 

AUTO 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

田] 

フオーカス 

才ートエリア AF 

才ート 
エ U ァ 
AF 

が 3 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

センター固定 AF 

〇※3 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

コンテイニユアス AF 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

エリァ選択 AF 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

MF 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

に] 測光 

[0] マルチ 

に] 

7 ルチ 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

い] スポット 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

[] アベレージ 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

@ シャープネス 

ノーマル 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

4 王 スト□ボ(光量補正） 

0 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 


《1動画モードのピクセルの工場出荷時設定は320 X 24 日です。 

《2 AUTO 設定でさるのは 四田! のみです。 

《3撮影モード 四田! ではメニューで変更でさません（時19ページ)。 


絞り、シャッタースピードの調整だけでは、適正露出び得5れないときは… 


明るいとさ 

暗いとさ 

"颐 "感度を下げる 

‘ 晒" 感度を上げる 

スト□巧の便巧/光重涌止 



































































才—卜、 


日3シーンポジション 


才ート 



モードダイヤルを " in 迈 1" に合わせます。 

最ち簡単に撮影できる撮影用适の広い撮影モード 
です。 




モードダイヤルを "巨 3" に合わせまず。 

撮影シーンに適した撮影モードです。 

9、心、 5 も、 じの 4種類か5シーンを選べます。 


7ク□の設定はでさません。 


"反 1" ボタンを押すたびに、シーンポジションの 
撮影モードが切り換わります。 



説明 

使用可能ス ト □ボ 

巧 人物 

人物撮影に適したモードです。 

肌の色びされいに見え、ソフトな感じに仕上びります。 

A 4、 か、4、 S 4、 滞 

^ 風景 

昼間の風景撮影に適したモードです。 

建物や山など風景をくっさりと仕上げます。 

スト□ボは使用でをません。 

乂 スポーツ 

動体撮霞に適したモードです。 

高速側のシぉッター優巧の撮影び行われます。 


じ 夜景 

夕景や夜景の撮影に適したモードです。 

最長約3秒のス□—シャッター優先の撮影び巧われます。 

手プレ防止のため必ず兰脚をご使用ください。 

S 4、 渝 
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マニュアル 




の 

影モ 


" ボタンを巧すたびに " OM " マニュアルの撮 
ードが切り換わりまず。 


D プ□グラムオート —34 ぺージ 

シ ヤツ タースピード/絞り 1；( 列の各種設定が 
でさるオートモードです。 

比較的簡単にシャッター優先、絞り優先の 
よラに撮影でさます（プ□グラムシフト）。 


E 1 絞り優先才ート —3 日ぺージ 

絞り値を設定できるオートモードでず。 
背景をぼかず（開放）、遠くまでピントを合 
わせる（絞る）などの撮影がでさます。 

♦絞り値の設定 

F 2.8 〜 F 81/3 EV ステップ(広角側） 


シャッター優先才ート *3 日ぺージ 
シャッタースピードを設定でさるオートモー 
ドでず。 

動きの一瞬をと5える（高速）、動さを表現 
する（低速）などの撮影ができます。 
♦シャッタースピードの設定 
3秒〜1/1日00秒1 /3 EV ステップ 

マニュアル -37 ぺージ 

シャッタースピードと絞り値を自由に設定 
でさる撮影モードです。 

♦シャッタースピードの設定 
3秒〜1/2000秒1 /3 EV ステップ 
♦絞り値の設定 

F 2.8 〜 F 81/3 EV ステップ（広ち側） 




































★撮彩モードの切り換えは33ページをご参照くださし、。 


a プ□グラムオート 

1 で表示バネルを切り換えることびできます。 


ISO 200 〇〇 

500 F5.6 _ 

re® 

1_ 處 I ESa BSa msm 





41 ぺージ 33 ぺージ 


2 


f 800因 F 4.5 1[因 .T."■■■ 1 




6«6^fl 0 




El プ□グラムシフト 


" m " ボタンまたは" 1巧" ポタンを巧すと、露出 
値を変えずにシャッタースピード、絞り値の組み 
合わせを設定でをまず。 

プ□グラムシフト中は、" 曰" プ□グラムシフトマー 
クが表示されます。 

/プ n グラムシフトは次のときに解除されます。 

• "四’ ボタンを巧して、 "因" プ n グラムシフト 

マークび消えるよラに設定し直す。 

•撮影モードを切0換える。 

•再生モードに切り換える。 

• 電源を切る。 

•スト n ボをポッフ アッ フする。 




























★撮影モードの切り換えは 33 ページをご参照ください。 


^3 シャッター優先才ート 
1 で表示バネルを切り換えることびできます。 



r を 1 [QM] 

I ③ I w 3 m BSa 






38 ぺージ 


シャッタースピード設定 

m ボタンまたは m ボタンを押すと、シャッ 
タースピードを設定できます。 

•シャッタースピードの設定 
3秒〜1/1日00秒1 /3 EV ステップ 



^ ♦シャッ タースピード、絞り値表をについて ♦ - 

I露出才ーバ ー/ 露出アンタ‘一] 

極端な露出オーバー/露出アンダーの撮影シーンでは、 
絞り値び 「F !」 で表示されまず。そのとをは、より高 
速側か低速側のシヤッタースピードに設定してくださ 
し、。 


■賊 
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イ^⑤ 

〔250 L F !广因 .,T.. 1 


| ji 光不可] 

200 33 



被写体の明るさびカメラび測光でさる明るさの範囲 
を超えてしまう場合は、絞り値び 「 F ---」 と表示され 
ます。そのとをはシャッターボタンを半押しすると 
再測光されて、値び表示されます。 







































★撮暴モードの切り換えは 33 ページをご参照くださし、。 


ra 絞り優先オート 

1 で表示バネルを切り換えることびできます。 



。つ 

ISO 200 00 

► 500 F 5.6 


〔A ] r 包 ^ fQMi 

BSa 



200 33 

イ^^ ► 货 

500 作5.6 I 〔因 . iTi .1 



2 



800 fF 4.51 



ロー 



3 0 

J 


38 ぺージ 


絞り値設定 

" m " ボタンまたは" I 巧" ポタンを巧すと、絞り 
値を設定でさます。 

•絞り値の設定 

F2.8-F8 1/3EV ステップ（広角側） 



^ ♦シャッター スピード、絞り値表示について ♦ 


[露出才ーパ’一/露出アンタ’一] 


1 1^ 

ISO 21 


33 


イ^^ ► 處 

! fF 2.8 l 〔因 .7. 1 


極端な露出オーバー/露出アンダーの撮影シーンで 
は、シャッタースピードび「！」で表示されます。そ 
のとをは、より大さい数値かかさい数値の絞り値に 
設定してください。 



/スト n ボ強制発光に設定したときは最長シャッタース 
ピードび1/日0秒までになります。 


被写体の明るさびカメラび測光でをる明るさの範囲 
を超えてしまう場合は、シャッタースピードが「一一」 
と表示されます。そのとさはシャッターボタンを半 
押しすると再測光されて、値び表示されます。 


：36 











































★撮影モードの切り換えは 33 ページをご参照ください。 


d マニュアル 

1 で表示バネルを切 D 換えることびできます。 


F 5.6 
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「ホ 1 [か] r を 1 「 OM ] 

I ③ I BSa BSa h の j 



■の国 ?^200 

イ^⑥ 

b - ■口 E 
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f 5001 , 



6«6 姻 6 


j 

ノ 



シャッタースピード設定 


BI ボタンまたはボタンを 
押すと、シャッタースピードを設 
定でさます。 

•シャッタースピードの設定 
3秒〜1/2000秒 
1/3 EV ステップ 


! 長時間露光したとさは、画像に点状のノイスび発生することびあ0ます。 

/1/1000秒より高速なシャッタースピードのときは、スト n ボび発光しても暗くなるこ 
とがお0ます。 


3 



广 FR R-'l 


uu 

V 


] 6 铜 6 姻 



絞り値設定 

"应 1" ボタンまたは" E !" ボタンを巧すと、絞り 
値を設定でさます。 

•絞り値の設定 

F 2.8 〜 F 8 1 /3 EV ステップ（広角側） 


^ ♦シャッター スピード、絞り値表をについて ♦ 


[露出才ーバ ー/ 露出アンタ‘一] 


- 露出インジケーター 


I 測光不可 


画面の露出インジケーターを目安に露出を決定しま 
す。 

目印び+側になると露出才 ー バ ー 、 一側になると露 
出アンダーです。 


被写体の明るさびカメラび測光でさる明るさの範囲 
を超えてしまラ攝合は、露出インジケーターび表示 
されません。 






















































因露出補正 


被写体と背景の コン トラスト（明暗の差）がきわめて大きい場合など、適正な明るさ（露出）が得 
5れないときに使用します。 

■3 プ□グラムオート、 0 シャッター優先オート、 E 1 絞り優先オートの撮影モードで設定で 
さます。 



"◄►"で 表示パネルを切り換えることびできます。 


33 


ィ E^l __ 
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500 F 5.6 





33 ぺージ 




因 露出補正 

"应 r ボタンまたは" 旺! "ボタンを巧すと、補正 
値を設定でをます。 

♦補正範囲： 一 2EV 〜 +2EV 

(13 段階； 1/3EV ステップ） 

•，‘ EHET 、 ‘应1"、 " m " の撮影モードでは使用できません。 
•/; 欠のよラな状態では、無効になります。 

*4" (強制発光）または "か’ （赤目軽減）で撮影シーン 
び暗いとさ 


モード切り換え、電源 OFF でち保持されます （"因" 
マーク点口)。必要のないとさは設定値を" 0" にし 
て < ださい。 


• ♦適正な明るさを得るには ♦ • 


適正な明るさを得るには、撮影された写真の明暗の度合いにより露出補正を調節してください。 
♦被写体び白っぽく撮該される。 •被写体び暗い感じに撮影される。 

設定値を一（マイナス）補正にして試してく 設定値を+ (プラス）補正にして試してくだ 

ださい。 さい。 

写真全体び暗めに撮該されまず。 写真全体び明るゆに撮影されます。 

■露出 補正の目安 

•逆光の人物撮影：+2目盛〜+4目盛 （+0.7 E \/ 〜 +1.3 EV ) 

•スキー場などの明るい場面や反射の強い場合：+3目盛 （+1 E \/) 

•液晶モニター巧を空の部分び大をく占める場含：+3目盛 （+] EV ) 

•スポットライトを浴びた人物、樹こバックび暗い場合： -2 目盛 （一0.7 E \/) 

•常緑樹または色の濃い葉など反射率び低い場合： 一2目盛（一0.7 EV ) 
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i スト□ボ 


撮影の目のに合わせて己種類のスト□ボの設定が選べます。 


電源スイツチを "〇" に合わせます。 



モードダイヤルを静止画撮影モードに合わせます。 



スト□ボポップアップボタンを巧してスト□ボを 

ポップアップします。 

•スト□ボ撮影可能距離 （四匹! 時） 

広角側：約0.3 m 〜約 4.2 m 

(約 0.3 m 〜約0.6 m :マクロ） 

望遠側：約0.6 m 〜約 2.6 m 

! バッテ1」一の残量びかない場合、スト n ボ充電時間び長 
くなることびお0ます。 

■ T スト n ボをポップアップしたとさや、スト n ボ撮影をし 
た場合、スト n ボを充電するために映徹び消えて黒い画 
面になる場合びあります。このときファインダーランプ 
び程色に点滅します。 



"0" ボタンを押すたびに設定が切り換わり、最 
後に表示したスト□ボの設定が選択されます。 


プ雪のとさやほこりの多い環境でスト n ボ撮影すると、ス 
卜 n ボ光び雪やほこ0に反射して画像に白点び写ること 
びあります。スト n ボ発光禁止での撮影をお試しくださ 
し、。 


スト□ボの設定は撮影モードにより制限されます 
(—31 ぺージ)。 _ 


^ ♦スト □ボ発光禁止 ♦ 



スト□ボを閉めると発光禁止になります。 

室内照明を利巧しての撮影、ガラス越しの撮該、 
舞台や室内競技などのスト□ボ光び届かない距 
離での撮影などに使用します。 

この場合、オートで白バランス （—84 ページ） 
び働を、周囲光の雰囲気を残しつつ自然な色に 
撮該でをます。 


/暗い場所でスト n ボ発光禁止で撮影する場合は、手ブレ防止のため云脚の使用をおすすめします。 
! 手ブレ警告については18、78ぺージをご参照ください。 


次ぺージにつづく 


































































Ai オートスト□ボ 

一般的な撮影に使用します。撮影状況に応じて、スト □ 
ボが自動的に発光しまず。 


/スト n ボ充電中にシャッターを巧ずと、ストロボ発光せずに撮 
影されます。 


<0> 赤目軽減スト□ボ 

暗いところでひとみを自然に撮りたいとさに使用しまず。 
撮影前にスト□ポがプレ発光し、次に撮影のためのスト 
□ボが発光します。 

撮影状況に応じてスト□ボが自動的に発光します。 

スト n ボ充電中にシャッターを巧ずと、ストロボ発光せずに撮 
影されます。 


广 ♦赤目 現象について ♦ - 

人物を暗いところでスト□ボ撮影した場合、目びホく写ることびあります。これは、スト□ボの 
光び目の中で反射することにより起こる現象です。赤目を起こりにくくするために、赤目軽減ス 
卜□ボを積極的にご利用ください。赤目軽減スト□ボを使巧するととちに、 

•撮られる人にカメラの方に視線を向けてをらラ •なるべく近づいて撮影する 

などするとより効果的です。 




i 強制発光スト□ボ 

窓際や木陰などの逆光撮影、堂光巧などの照明の下で適 
正な色に撮りたいときに使用します。 

明るいところでちスト□ボ撮影が行われます。 



S 4 ス□ーシンク □ 

ス□ーシャッターでスト□ボ発光します。夜景と人物を 
されいに撮影でさます。手ブレ防止のため必ず兰脚をご 
使用ください。 

•最長シャッタースピード 
レ（巨3 夜景）： 3秒まで 

締 赤目軽減+ス□ーシンク □ 

赤目軽減のス□ーシンク□撮影です。 

/明るい撮影シーンでは露出オーバーになることびあります。 


背景の夜景をより明るく撮りたい場合は、 "巨 3" モードの 
"し‘" （夜景）の使用をおずずめします （—32 ページ)。 




























マクロ（近距離)、な!連写 


LA マク□(近距離) 



マク□でファインダーを使うと、ファイ 
ンダー窓とレンズの位置が違ラため、実 
際に見える節囲と写る範囲にズレが生じ 
ます。そのため、液晶モニターを使った 
撮影をおずずめしまず。 


マク□を設定すると近距離撮影がでをまず。 

〇 電源スイッチを む に合わせまず。 

@"1巧" ボタンを巧すたびに設定が切り換わり、 
最後に表示したマク□の設定が選択されます。 
♦撮影可能距離：約 9 cm 〜約 80 cm 
♦スト□ボ撮影可能距離：約 30 cm 〜約 60 cm 

マク n 撮露は、なのとき自動的に解除されます。 
•モードダイヤルを" 巧"、 "四" に切り換えたとき 
•再生モードに切り換えて、 6秒後にレンズび収納され 
たとを 

• 電源び切れたとさ 

/撮影の状況に応じてスト n ボの設定をしてください。 

/暗い場所で撮影ずる場合は、手ブレ防止のため兰脚の使 
巧をおすすめします （"! 驴 "手ブレ警告び表示されてい 
るとさ）。 

/レンズび広ち側に固定され、デジタルズームのみ可能に 
な0ます。 

液晶モニターび自動的に日 N になり、日 FF にすることは 
でさません。 

! マク□を解除しても液晶モニターは ON の状態のままです。 


^な連写 



〇 電源スイッチを "6" に合わせます。 

©"居！ "ボタンを巧すたびに設定が切り換わり、 
最後に表示した連写の設定が選択されます。 
を： 連写 
を： サイクル連写 



厂 ♦連 写モードの注意 ♦ - 

•シャッターボタンを押し続けている間撮影されます。 

• xD - ピクチャーカードの容量び不足すると、記録巧能な枚数分撮影されます。 

•ピントは]コマ目を撮影したときに決定され、途中で変えられません。 

•露出は]コマ目を撮影したときに決定されます。 

♦シャッタースピードにより連写速度は変わります。 

•連写速度はピクセル設定によって変わることはありません。 

•スト□ボは発光禁止になり使用できません。 

•撮該搂、必ず撮影結果び表示されます。画憬を記録する、記録しないを選択するときは、 SET-UP 
の撮影画像表示を"確認"にします (—6 己ぺージ)。 


次ぺージにつづく 
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な! 連写 



最短約0.3秒間隔で最大己コマ連写でさます。 
撮影すると撮影結果（左から撮影した順序）が表 
示され、自動的に保存されます。 


! ファイルの記録時間は最大 6. 2秒です（已コマ連写した 
^□)。 


を サイクル連写 



最大2已回（最短約 0.3 秒間隔）シャッターを切つ 
たラちの最後の己コマを記録しまず。 

2已回に到達する前にシャッターボタンか5指を 
はなしたときは、シャッターボタンか5指をはな 
した直前の己コマが記録されます。 
xD - ピクチャーカードの容量が不足していると 
きは、シャッターボタンか5指をはなした直前の、 
記録可能な巧数分撮影されます。 


厂 ♦移動して いる被写体にピントを合わせるには ♦ - 

撮該開始ポイント®でシャッターボタンを半押ししてピントを合わせると、撮影したいポイント曾で 
距離び変わり、ピントの合っていない画徹になることびあります。 

そのときは、冉 F □ックやマニュアルフオーカスを使用して、あらかじめ撮影したいポイント ( i にピン 
卜を合わせ、ピントびずれないように固定して撮該します（置きピン)。 

また、置をピンは、動をび速くピントを合わせにくい被写体の撮該でち有効です。 

( jg ) でピントを台ねだると®でピントがずれる) 置きピンにしてピント固定] 

泰一 

@^ 

撮影開始ポイント 




-@ —— 

撮影したいポイント 







































撮影メニユーの操作(必ずお読みください） 



〇 電源スイッチを 〇 に合わせまず。 
©" MENU / 日 K " ボタンを押してメニューを表示 
します。 



〇"◄►"で メニューを選びます。 "▲▼"で 設定 
を変更します。 

®" MENU / OK " ボタンを押して決定します。 


設定を有効にすると液晶モニターにアイコンが表 
示されます。 


! 撮影モードにより設定可能な撮影メニューは変わります。 


0 セルフタイマー —44 ページ 

撮影若を含めた集合写真などを撮影するとさに使用しまず。 

哑 白バランス —4 已ぺージ 

撮影時の環境、照日月光に合わせ、白バランスを固定して撮影を行いたいときに変更しまず。 

田 フオーカス —4 已ぺージ 

ピントの合わせ方を変更します。 

に] 測光 —48 ぺ-ジ 

被写体と背景の明るさが大さく異なる撮影シーンで、マルチで思いどおり測光されないと 
さに変更します。 

回 シャープネス —48 ぺージ 

輪郭をソフトにしたり強調したり、撮影画質を調節するときに変更します。 

お スト□ボ（光量補正） —48 ぺージ 

撮影目的や撮影桑件に合わせて、内蔵スト□ボの発光量を調節するとさに変更します。 
































































田セルフタイマー 



I 


Toff ( 


撮影者を含めた集合写真などを撮影するとさに使 
用しまず。 

セルフタイマーを日 N にすると、液晶モニターに 
"ぴ’ が表示されます。 

り： 10秒後撮影 
巧： 2秒後撮影 

I セルフタイマーは、次のときに自動的に解除されます。 
•撮影び完了したとさ 
• モードダイヤルを切り換えたとき 
• 再生モードに切り換えたとさ 
• 電源び切れたとさ 


厂 ^2 秒後撮影について ♦ - 

(^=脚を使用してちシャッター操作で力六ラびブレてしまラ場をに便利です。 


2 



〇 シャッターボタンを半押しして被写体にピン 
卜を合わせまず。 

©半 押しのまま、さ5にシャッターボタンを巧 
し込むと（全押し）、セルフタイマーが開始さ 
れます。 


! AF/AEn ック撮影も可能です （—2 日ぺージ)。 

/レンズの前に立ってシャッターボタンを巧さないでくだ 
さい。ピンボケになったり、適正な明るさ（露出）にな 
らないことびあります。 


3 



セルフタイマーランプが点灯したのち点滅に変わ 
り、撮影されます。 

I 開始したセルフタイマー撮影は、 "BACK’ ボタンを巧 
すと解除でさます。 


■セルフ タイマーランプ表示 


0 

已砂間点丹-►己串よ間点滅 


2砂間点減 


4 



撮影されるまでの間、液晶モニターにカウントダ 
ウン（秒読み）表示されます。 

セルフタイマーは撮影ごとに自動的に辭隙されま 
す。 
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白バランス 


撮影時の環境、照明光に合わせ、白バランスを固 
定して撮影を行いたいときに変更します。 

AUTO 時は、人物の顔アップなどの被写体や特殊 
な光源下では、正しい白バランスにな5ない場合 
があります。その場合は光源に合わせた白バラン 
スを選択してください。白バランスについては 
84ページをご参照 < ださい。 


AUTO :自動調整 

料 

:昼光色堂光灯下での撮影 


(光源の雰囲気を残した撮影） 

m 

:昼白色堂光灯下での撮影 

み 

:晴れた屋外での撮影 

轉 

:白色お光打下での撮影 

を： 

:曰陰での撮影 

-み 

:電球、白熱灯下での撮影 


スト n ボ発光時は、白バランスはスト n ボ用の設定になりますので、意図した撮影の場合、スト n ボを発 
光禁止（- *3 目ページ）にしてください。 

ミ 撮影環境（光源など）によってを少色巧び変わる場合びあります。 



フォーカス 


才ートエリア AF 

画面中央付近の被写体を自動認識しピントを合わ 
せます。 

センター固定 AF 

画面中臾でピント合わせを行います。 


コンテイニュアス AF 

AF フレーム内の主被写体にピントを合わせ続け 
ます。 

動いている被写体を撮影するとをに使用します。 
エリァ選択 AF 

画面巧でピントを合わせる位置を変えることがで 
きます。兰脚に固定して構図を決めてか5、ピント 
を合わせる位置を変えるとをなどに使用します。 

MF (マニュアルフオーカス） 

AF でピントが合いにくい場合や、ピントを固定 
して撮影したいとさに使用します。 



コンティニュアス AF 、 エリア還択 AF、MF (マニュアルフオーカス）を設定したときは、液晶モニ 
ターを OFF にでをません。 


次ぺージにつづく 


























才ートエリア AF 

シャッターポタンを半押しすると、画面中央付近の 
コントラストが高い被写体を自動認識し、ピントを 
合わせた被写体に AF フレームが表示されます。 


! 主被写体をとらえにくいときは、フォーカスを"センター 
固定 AF " にし、 AF / AE □ック （—2 日ぺージ）をお使いく 
ださい。 



センター固定 AF 

画面中央でピント合わせを行いまず。 AF / AE □ッ 
ク撮影 （—20 ページ）を併用ずると便利です。 


コンテイニユアス AF 

AF フレーム內の主被写体にピントを合わせ続け 
ます。 

動いている被写体を撮影するとさに使用します。 


厂 ♦コンティ ニユアス AF の注意 ♦ - 

シャツターボタンを巧さなくても常にピントを合わせるため、次のことにごま意ください。 

•バツテ U —の残量（内部メモリーを書を換え続けるため消費電力び増加します)。 

•パワーセーブを " OFF " に設定しているときは、特にバツテ U - の残量に注意び必要です。 


































エリア選択 AF 

©"▲▼◄►"で、 "1+1" (ターゲツトポイント）を 
ピントを合わせたい位置に移動します。 
®" MENU / OK " ボタンを押してミ央定します。 


2 



ターゲットポイントを移動した位置に AF フレー 
ムが表示されます。 

通常どおりシャッターボタンを半押ししてか5撮 
影します。 

AF フレームを再度移動するときは、もう一度メ 
ニューか5やり直してください。 


[ af フレームの位置にかかわらず、露出合わせは常に画面中央付近で行われまず。 



1 い i 

一 LSKB 



&W 目 6li0 

ノ 


MF (マニュアルフオーカス） 

表示パネルに3/3ページが追加されます。 

" m " ボタンと" 应 I "ポタンでピントを調節します。 
ピントのき認は液晶 モニターで 行ってください。 
" m " ;ピントを近くに調節 
"反！"： ピントを遠くに調節 

^ ♦マニュアル フオーカスを使いこなずには ♦ ^ 

力 ラび動いてしまラとピントびずれてしまラた 
しめ、 3¢を使用します。 一 _ 



" I 互" ボタンを押すと、オートフオーカスで素早 
くピントを合わせることができます（ワンプッシュ 
AF 機能)。 

















































































[ O ] 測光 


被写体と背景の日月るさが大さく異なる撮影シーン 
で、マルチで思いどおり測光されない場合に使用 
します。 

[©] マルチ（分割測光）： 

自動で場面を判別し、露出が最適になるよラに 
測光します。 

[•] スポット： 

画面中央部の露出が最適になるよラに測光しま 
す。 

[] アベレージ： 

画面全体を平均して測光します。 

/ Ena". ‘ 巨3"、"巧" の撮影モードではマルチに固定 
されています。 

厂 ♦次の ような被写体のとき効果があります ♦ - V 

•マルチ 

シーン自動認識により被写体を分析し、幅にい条件で適正な露出び得られます。通常はマルチの使 
用をおすすめします。 

• スポッ h 

明暗差の大をい被写体で、ねらったをのに正確に露出を合わせたいとさに有効です。 

♦アベレージ 

構図や被写体により露出び変化しに<い特長びあります。白や黒などの服を着た人物や、風景の撮 
影などに有効です。 



シャープネス 



輪郭をソフトにしたり強調したり、撮影画質を調 
節するときに使用します。 

八 ー ド：輪郭を強調します。 

建物、で宇などを鮮明にしたい撮影に 
最適です。 

ソフト：輪郭をソフトにします。 

人物などソフトにしたし顺影に最適です。 
ノーマル：通常の撮影に最適なシャープネス処理 
をします。 
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たスト□ボ（光量補正) 



l\ +0.3 1 

r : ミ:？ 1 

( 〇 四团 loi El Ajun 






光量捕正は撮影目的や撮影条件に合わせて内蔵ス 
卜□ボの発光量のみを変え5れます。 

•補正範囲：±2段階： 

-0.6 EV 〜 +0.6 EV 
(已段階；約 0.3 EV ステップ） 

EV については84ページをご参照ください。 

! 被写体ま件および撮影距離などによっては、光量補正の 
効果び得日れない場合びあります。 

/1/10日日轉より 高速なシャッタースピードを設定した 
とさは、 暗く撮影され ることびあります。 









































1 コマ消去 



〇 電源スイッチを "囚" に合わせます。 

@ で消去したいコマ（ひとつのファイル) 

を選びます。 


誤ってコマ（ファイル）を消去すると、元に戻せま 
せん。ご注意ください。消去したくない重要なコマ 
(ファイル)は、バソコンなどにコピーしてください。 



" BT ボタンを押して、消ま確認画面を表示しま 
す。 



消去確認画面では次の操作がでをます。 

•コマ（ファイル）を選ぶ； 

•表示中のコマ（ファイル）を消去する： 

"13" ボタン 

• 1コマ再生に房る： "面" ボタン 


r i プロテクトされてぃます 1 " び表示された〕マ（ファイル）は、 
プ n テクトを解除してか5消ましてください。 

/ " ( a 予約がありますこの コマを 消去 0K?) " び表示されたコマ 
(ファイル）は、プ U ント予約されています。もラー度 
‘la ‘ボタンを巧すと消去します。 
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On 1 コマプ□テクト 



〇 電源スイッチを "因" に合わせまず。 
©"◄►"で プ□テクトしたいコマ（ひとつのファ 
イル）を選びます。 

@"1巧" ボタンを巧して、プ□テクト確認画面を 
表巧します。 


^^3 




画像を保護するには 


画像の保護を解除するには 



た□テクト 1— 

（ ブロテクト oK ? y | と表示されるコマはプ 
□テクトされていません。 

プ□テクト確認画面では次の操作がでを 
ます。 

♦コマ（ファイル）を選ぶ： 

•表示中のコマ（ファイル）を 
プ□テクトする："ボタン 
•1 コマ再生に房る： " El " ボタン 



1プ□テクト解除「 

" ( プ□テクト解除 0 K ?) ’’と表示されるコマ 
はプ□テクトされています。 

プ□テクト確認画面では次の操作がでさ 
ます。 

•コマ（ファイル）を選ぶ： 

•表示中のコマ（ファイル）を 
プ□テクト解除する： "四" ボタン 
•1 コマ再生に戻る： "な r ボタン 
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静止画に最長 30 秒間のボイスメモを付けること 
がでさます。 

♦録音形式 ： WAVE (—84 ぺージ） 

PCM 記録形式 

音芦ファイルサイズ：約 4 S 0 K 巨 (30 秒録音時） 

〇 電源スイッチを "因" に合わせます。 
©"◄►"で ボイスメモを付けたいコマ（静止画） 
を選びます。 

©"反 r ボタンを巧して、録音スタンバイ画面を 
表 TJT します。 


I ‘ I プロテクトされてし、ます r び表示された場合は、フロテク 
卜を解除してください。 



録音スタンバイ画面では次の操作ができます。 
•録音開始 ： "I 巧" ボタン 
• 1コマ再生に戻る ： "I 田" ボタン 


マイクに向かって録音し 
て < ださい。 

約 20 cm 離れるとうま 
<録音でをまず。 



^ ♦すでに ボイスメモがあるときは ♦ - 

ボイスメモ付をの画像を還んだとさは、確認画面び 
表おされます。 ‘13" ボタンで再録音します。 


/ " I プロテクトされてい 巧つ "び表示された場合は、フ n テ 
クトを解除して < ださい。 


I 巧録音 J OK? 


次ぺージにつづく 














































































ボイスメモ録音 


3 





1残り時間!=>西 

経過時間 
の目を 




' - ' 



【--。 ■ Kel 


録音中は液晶モニターに残り時間が表示され、セ 
ルフタイマーランプが点減します。 

録音中の画面では次の操作がでさまず。 

•録音を停止して保を： "旺 1" ボタン 
•録音をキャンセルして録り直す： " E !" ボタン 
























































■ボイスメモ再生操作方法 


口 


イイ早戻し- 


n ^3 n fl9 

— [ 
—I ■停止 I — 


■►►■早送り 
!■/► -時停止/再生 


厂 ♦再生で きるボイスメモファイルについて ♦ - 

本機で記録したボイスメモファイル、弊社製デジタルカ六ラで xD - ピクチャーカードに記録した30 
砂政内のボイス六モファイルび本機で再生できます。 
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I 再生メニユ ー1 


B 全コマ消去 



〇 電源スイッチを "因" に合わせまず。 
©" MENU / 日 K " ボタンを巧してメニューを表示 
します。 


誤ってコマ（ファイル）を消去ずると、元に戻せま 
せん。ごま意ください。消去したくない重要なコマ 
(ファイル)は、パソコンなどに〕ピーしてください。 


2 




〇"◄►"で"面" 全コマ消去を選びます。 

"▲▼"で "全コマ消去"を選びまず。 
©" MENU / 日 K " ボタンを巧します。 


! ■ち 戻る"を選択すると、消去せずに再生に戻ります。 



3 



" MENU / 日に’ボタンを押すとすべてのコマ（ファ 
イル）を消去します。 


! プロテクトされたコマ（ファイル）は消去でさません。 
プ n テクトを解除してから消去してください（■►巳日ペー 
ジ)。 


7 なす約があります全コマ消‘ま 0 K ?つ "が表示された場合、コマ（ファイル)を消去するには" MENU / OK " 
ボタンをちラー度巧しまず。 


厂 ♦操作を 遠中でやめたいときは ♦ 



全コマ消去を中止したいときは、"日 A 巳ぐボタン 
を巧して<ださい。プ□テクトされていないコマ 
(ファイル）の中で、し、くつかのコマ（ファイル）び 
消去されずに残ります。 


•クすぐに中止した場合でを、いくつかのコマ（フアイ 
ル）は消去されます。 
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暦まメニュ ー] 


全コマプ□テクト（設定、解除) 



〇 電源スイッチを "因" に合わせます。 
©" MENU / 日 K " ボタンを押してメニューを表示 
します。 


プ□テクトとは、コマ（ファイル）を誤って消去し 
ないように設定ずることでず。ただし"フォーマツ 
卜"ずるとすべての画像が消去されまず（—日8ペー 
ジ)。 



"◄►"で " On " 全コマプ□テクトを選びます。 


全 コマ 解除 

すべてのコマ（ファイル）のプ□テクトを解除し 
ます。 

全 コマ 設定 

すべてのコマ（フアイ J レ）をプ□テクトしまず。 



〇"▲▼"で "全コマ設定"わ、"全コマ解除"を選び 
ます。 

®" MENU / OK " ボタンを押します。 



全 コマ 設定 

" MENU / 日 K " ボタンを押すとすべてのコマ（ファ 
イ J レ）をプ□テクトします。 


次ぺージにつづく 


































































































をコマプ□テクト（設定、解脱 



全コマ解除 

" MENU / 日 K " ボタンを巧すとすべてのコマ（ファ 
イル）のプ□テクトを解除します。 


厂 ♦操作を 遠中でやめたいときは ♦ 




撮該した画傲び大量にあると、全コマ設定、全コマ 
解除に時間びかかる場をびあります。 

操作の途中で静止画や動画の撮影をしたい場合は 


S 

"巨 A 仁ぐボタンを巧してくださし^。その後、全コマ 
設定、全コマ解除をし直す場合は、日己ページの1か 
ら操作し直して < ださい。 


[BACKggna 
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面才ートプレイ（自動再生) 



〇 電源スイッチを "因" に合わせます。 
©" MENU / 日 K " ボタンを押してメニューを表示 
します。 


!オートフレイ中はノ':ワーセーブしません。 

! 動画は自動的に再生び始まります。再生び終わると次の 
コマに進みます。 



"◄►"で"面" 才ートフレイを選びまず。 



〇"▲▼- を巧して自動再をの間隔と画像の切り換 
えかたを選びます。 

©" MENU / 日に’ボタンを押します。画像が自動 
的にコマ送りされて再生されます。 



邸。0100 -0009 ■ 

2003 . 7 .20 12:00 PM 

500 F 5 .6 

因 

!■ 


V 


ノ 



0 0目 脚 i 



途中でやめる場合は、 " I 田" ボタンを巧してくだ 
さい。 























































































1? フオトモード再生] ■ 


プリント予約 （ DPOF ) について 


DPOF (デイーポフ）とは Digital Print Order Format (デジタルプリントオーダー 
m ^ rn フオーマツト）のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中か5、プリントしたいコ 
OPOF マやその巧数などの指定情報を XD - ピクチャーカードなどに記録するとさの形式です。 



• DP 日 F 対応デジタルカメラ（本機）では上記の情報をカメラの操作で xD- ピクチャーカードに記録することびで 
さます。 

• DPOF 情報を記録した xD- ピクチャーカードを、フジカラーデジカメプ U ントサービス （FDi ヴービス）取り扱 
い店にお持ちいただくだけで、指定情報どおりの高画質プ U ントサービスび受けられます。 

• DPOF 対応プ1」ンターでは、 DPOF 情報びあれば、指定コマ（画懷ファイル）を指定枚数だけ自動的にプリント 
でさます。 
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フオトモード再生 I 


プリント予約 （1 コマ設定、解除） 



〇 電源スイッチを "因" に合わせます。 
© "戶 "ボタンを押しまず。 


「且巧を 1 

1=151 ■=15B 

EO Wdal 


6«B«0 0 

) 


日付をプリントに入れるとさは "0" ボタンを押 
します。 

日付をプリントに入れないとさは " I 巧" ボタンを 
押します。 


做。。10^009 

2003 . 7 .20 /^2:0O\lPM 
500 F5 .6 (【 a )) 


すでにフ u ント予約び設定してあるとさは、再生時 
に" a " び表示され、確認できまず。 



〇 131 \ "四" ポタンでプリント枚数を設定し 
ます （99 枚まで)。 

プリントしないコマは、プリント枚数を0枚に 
してください。 

© ◄► で設定するコマを選びます。 

©設定が 終了した5、必ず" 戶 "ボタンを押します。 


/同一 xD - ピクチャーカード内で9日日コマの画徹にプ U 
ント予約でさます。 

動画は、フ U ント予約できません。 


設定中に" 反 r ボタンを押ずと、新規設定がすべて 
キャンセルされます。すでにプリント予約されてい 
たときは、修正のみキャンセルします。 


厂 ♦他の 機種でプ U ント予約び設定してあるとき ♦ - 

他の機種でプ U ント予約されたコマ（ファイル）びあ 
る場をは"〔互 HUMID " と表示されます。 

‘13" ボタンを巧すと、すでにプ U ント予約された設 
定はすべて消去されます。新たにプ U ント予約をや 
り直す必要びあります。 

/ " El " ボタンを巧すと設定を変更しません。 








































































































[? フオトモード再生 IP ク 


プリント予約（全解除） 



〇 電源スイッチを "因" に合わせまず。 
ボタンを巧します。 
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I 

動画を撮影してみましょラ（巧動画撮影) 


モードダイヤルを "巧" に合わせます。 

音声付さ動画が撮影でさるモードです。 

•撮影形式： Motion JPEG お式 (—84 ぺージ） 
モノラル音芦付き 
♦ピクセルサイズ切り換え式 
画] (640 X 480 ピクセル） 

励 （320 x 240 ピクセル） 

•フレームレート： 30フレーム/秒 

! ピクセル慟画サイ刀設定の変更 (—2 目ぺージ)。 

/動画は xD - ピクチャーカードに記録しなびら撮影するため、突然電源び切れる（バッテ U —カバーを開け 
る、 AC パワーアダプターの抜さ差し）と正常にイ呆存処理でさません。 



本機 m 外のカメラでは動画ファイルは再生できない場合がありまず。 


■ xD - ピクチャーカード標準撮影時間 


* 新しい xD - ピクチャーカードをカメラでフォーマットした状態の標準撮影時間です。 
xD - ピクチャーカードの空き容量によって撮影時間び変わります。 



ピクセル 

晒 巧日フレーム/秒） 

晒 巧日フレーム/秒） 

DPC -1 目 （16 MB ) 

13秒 

2日秒 

DPC -32 C 32 MB ) 

27秒 

已4秒 

DPC -64 C 64 MB ) 

巳已秒 

1分4日秒 

DPC -128(128 MB ) 

1分已1秒 

3分3日串よ 

DPC - 吕已白 （2 己 SMB ) 

3分43秒 

7分1日秒 

DPC - 己]吕（巳 12 MB ) 

7分26秒 

14分3日砂 
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|320] 

\ >ss スタンパ 




■四 26 s 

2003 . 7 .20 12:00 PM 



液晶モニターに" （巧 スタンバイ ） " が表示され、表 
示パネルに撮影可能時間が表示されまず。 


/音声び同時に記録されるので、指などでマイク（一目ペー 
ジ）をふさびないよラごを意ください。 


次ぺージにつづく 








































動画を撮影してみましょう（巧動画撮影) 


[ pi モード 1 



撮影を開始する前にズームボタンでズームしま 
す。撮影中はズームでさませんので、必ず撮影前 
に行ってください。 

•光ぎズーム焦点距離 （3 日 mm カメラ換算） 

約3已 mm 〜約1〇已 mm 相当 
最大ズーム倍率3倍 
•撮影可能距離 
約 60 cm 〜無限遠 


4 


シャッターボタンを全押しすると、撮影が開始さ 
れまず。 


/撮震前の画面と動画記録中の画面は明るさや色などび異 
なる場合びあります。 

/シャッターボタンを巧し続ける必要はあ D ません。 


シャッターボタンを全押しずると、ピントは固定さ' 
れまずが、 露出、 白バランスはシーンに応じて自動 
的に変化します。 _^ 




撮影中は、表示パネルに残り時間をカウントダウ 
ン（秒読み）表示しまず。 


/動画撮影中に被写体の明るさび変化すると、レンズ動作 
音び記録されることびあります。 

/屋外での撮穀で風切り音び入る場合びあります。 

! 残り時間びなくなると自動的に撮影び終了します。 


6 



撮影中にシャッターボタンを巧すと撮影を終了し 
ます。 


! 撮影開始後すぐに終了しても約1秒間だけ xD - ピクチャー 
力ー ド へ記録されます。 


















































































スピーカーをふさがない 
で < ださい。 


■動画再生操作方法 



巻さ戻し/ 

コマ送り卜時停止中） 


►►/►I 

早送り/ 

-時停止/再生 コマ 送り（一時停止中） 


— ♦動画 ファイルの再生について ♦ - 

* 本機政列で記録した動画ファイルは再生でをない場合びあります。 

>パソコンで再生する場合、 xD - ピクチヤーカード内の動画ファイルをパソコンの八ードディスクに 
保をして、そのファイルを再生してください。 


屑生モー巧 


〇 電源スイッチを "因" に合わせます。 

@ で動画ファイルを選びまず。 

表示パネルの "巧！" ボタンの位置に "が ►" の表 
示の出るコマが、動画ファイルです。 

©"反 r ボタンを巧すと、動画が再生されます。 


2 


0 


〇 表示パネルに再を時間が表示されます。 

©再生 中は "GI 〜旺 !" ボタンで操作します。 

/高輝度の被写体を撮影した場を、再生時に白い織スジ 
や、黒い横スジび入ることびありますび故障ではありま 
せん。 

/音び聴き取りにくい場ちは、音量調節をしてください 
(•目4ぺージ）。 





動画を見るには動画再生) 










































































圧各種設定編 


み LCD (液晶モニターの明るさ)調節、音量調節 



2 


を稚巧た 


SET-UP 





〇 電源スイッチを "6"、"因" のいずれかに合わ 
せます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧して、メニューを表 
巧しザす。 


〇"◄►"で"迎 "各種設定を選び、 "▲▼"で 
"み LCD " または"音量"を選びまず。 
©" MENU / 日 K " ボタンを巧します。 


〇 で液晶モニターの明るさまたは音量を 

調節しまず。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧して設定します。 


各種設定のメニュー項目について ♦ 


"迎 "各種設定のメニュー項目は 

• Eflgr . "or 



"〇"、"因’ のモードにより変わります。 


• ‘巧 "動画撮影モード 


♦"因" 再生モード 


を g 設定 


SET-UP 
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SET-UP (セットアップ) 


■ SET-UP メニュ ーー 覧 


項目 

表示 

工場出荷時 

内 容 

撮影画徹表示 

ON / 日 FF / 確認 

ON 

撮影體にプレビュー画面（撮影結果）を表おするかどラか設定で 
きます。詳しくは日6ページ参照。 

パワーセープ 

2分/ 已 分 / OFF 

2分 

何を操作していないときに消費電力を抑え、その後、自動的に電 
源を切るかどうか設定できます。詳しくは67ページ参照。 

フオー マット 

実行 

- 

すべてのファイルを消去します。詳しくは己8ぺージ参照。 

ホ ビープ 

OFF / 1/2/3 

吕 

操作したとさの音量を設定でをます。 

;トシヤ ッター 

OFF / 1/2/3 

2 

シャッターを切るとさの音量を設定でをます。 

曰時設定 

設定 

- 

日付、時刻を修正でさます。詳しくは11ぺージ参照。 

凸 LCD 

ON/OFF 

ON 

電源スイッチを "田" にしたときに、自動的に液晶モニターを 
ON にするか OFF にするか設定でをます。 

コマ N 0. 

連番/新規 

連番 

コマ NO . を連番にするか新規にするかを設定します。詳しくは曰8 
ぺージ参照。 

USB 設定 

巧 与/ OPC 

巧 与 

バソコンに接続したとき ■ご 与’ 力ード U - ダー/‘ OP 巳" PC カメ 
ラのどちらで使用するかを選択します。詳しくは69ページ参照。 

言語/ LANG . 

日本語/ ENGLISH / 
FRANCAIS / DEUTSCH / 
ESPAI ^ OL / 中夕 

曰本語 

液晶モニターに表おする言語を設定できます。 

か」 セット 

実行 

- 

日時設定、言語/ LANG .、 ビデオ出力凹がのずベての設ををエ攝 
出荷時設定にリセットします。を押すと確認画面び表おさ 
れるので、リセットするには " MENU / OK " ボタンを巧します。 


0" MENU / 日 K " ボタンを巧して、メニューを表 
しず"5 。 

@1イ►"で"邸" 各種設定を選び、 "▲▼"で 
" SET - UP " を選びます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを押し、 SET - UP 画面 
を表示します。 

©"▲▼"で 項目を選び、 "◄►"で 設定を変更し 
ます。 

©変更 後 " MENU / 日 K " ボタンを巧してミ夹定しま 
ず。 


/バッテリーを交換するときは、必ず電源を切ってくださ 
し、電源を切5ずにバッテ I 」一カバーを開けた OAC パ 
ワーアダプターを抜くと、各種設定び工場出荷時設定に 
戻ることがあ0ます。 

/ —フォーマット""日時設定" " OU セット—は" ►’ 封甲し 
ます。 


セットアップ画面の操作 







I I 

T が LCD I 



各種設定編 
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SET-UP (セットアップ) 


撮影画像表示 


撮影後に撮影結果を表示するかしないか設定でさ 
ます。 


/連写、サイクル連写では、"日 FF ’ に設定してち一定時 
間表示され、自動的に記録されます。 

ON :撮影結果が約2秒間表示され、自動的に記録されます。 

OFF :撮影結果は表示されず、自動的に記録されます。 

確認：撮影結果がプレビュー（画像の確認）され、記録するか、記録しないかを選べます。 




プレビューズーム 

設定が"確認"のとさ、画像を拡大して細部の確 
認がでさます。 

〇"▲▼"で ズームしまず。 

®" m " ボタンを巧すたびに、「ズーム」と「移動」 
が切り換わります。 

で見える範囲を移動できます。 


! プレビューでは卜 US ング保をはでさません。 
/再生ズーム （—23 ぺージ）と操作は同じです。 
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連写時のプレビュー（画像の確認） 

設定が"確認"のとさ、連写、サイクル連写では 
画像を確認でをます。ただしプレビューズームは 
でさません。 

〇 で画像を確認でさます。 

©すべてを 記録するときは、ボタンを押し 
ます。 


/すべてを記録しないとさは、 ‘ ET ボタンを巧します。 
















































































パワーセーブ（省電力設定) 


本機能を有効にすると、約30秒間操作をしない 
と一時的に画面などを消し、消費電力を抑えます 
(フアインダーランプ[緑]が1秒おきに点減)。そ 
の後、しば5く放置 （2 分間または已分間）すると 
自動的に電源が切れます。バッテリーの駆動時間 
をできるだけ長くしたいとさに使用します。 


! オートプレイ、 USB 接続時はパワーセーブは巧効にな 
0ます。 


セットアップと再生モードでは、液晶モニターを自動的に消ず機能は無効になりまずが、しばらく > 
放置 （2 分間または日分間）ずると自動的に電源が切れます。 _ J 

フアインターランプ[緑]が1秒おきに点減读示 
パネルに円 ne 円 X と表示）しているときに、シャツ 
ターボタンを半巧しすると、撮影可能状態に復帰 
します。素早く撮影可能になるので便利です。 


/シャッターボタン似外のボタンでち復帰できます。 


厂 ♦再度 電源を入れるには ♦ - 

パワーセーブで電源び切れたとさは、いったん電源 
スイッチを切ってから、再び電源を入れると使用で 
さるよラになります。 





各種設定編 
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SET-UP (セットアップ) 


フォーマット（メディアの巧期化) 






■'圓7才-マット 0 K ? 

_ をてのデータがお去されま 

【OK K . 网 



r 

■ OFF 

口 

口 

^^ENU 

10r 



すべての コマ （ファイル）を消ましまず。 
xD - ピクチャーカードをカメラ用に初期化します。 
消去したくない重要な コマ （ファイル）は、パソ 
コ ンなどに コピーし てください。 

〇"◄►"で" 実行"を選びます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを押すとすべてのコマ 
(ファイル）が消まされ、 xD - ピクチャーカー 
ドが初期化されまず。 

プ□テクトされているコマ（ファイル）ち消まさ 
れます。 

!フォーマツトずる前に " I 力-ドエラ -1 — 

" I 記録できませんでした 1 " " I 再をできません 1 " 

‘ I フォ-マットされていません r び表示された場合は、78ペー 
ジを参照し対処してください。 


コマ N 0.(コマ N 0. 記憶) 



<連番 > < 新規> 


0001 0001 

000己 000己 

畢 


占 

000巨 0001 

□0.10 000已 

A 、 B とちに フォーマツ トされた xD - ピク チャー 
力ー ドを使用した場合 


コマ NO . を連番にするか新規にするかを設定しま 
す。 

連番：最穫に使用した xD - ピクチャーカードの 
「最終ファイル N 0.」か5続けて撮影 
新規： xD - ピクチャーカードごとに「ファイル 
No . 0001」か5撮影 

連番は、パソコンなどに画像を取り込んだときに 
ファイル名が重複しないので、ファイルの管理に 
硬利でず。 

/"OU セッ ドを実行した場合、コマ NO . の設定（"連番" 
または"新規"）は"連番"になりますび、コマ NO . 自体は 
"0001" に戻りません。 

! 記憶した「最終ファイル N0 」より、大きいファイル No . 
の画徹び xD - ピクチャーカードにあった場合、大きい 
ファイル No . の続きから撮影されます。 


1 1 100-0001 





フオルダー No .」 

ファイル No .— 



□マ N 0. 


画像を再生するとファイル No . を確認でをまず。 
画面のち上の7けたの数宇のうち下4けたがファ 
イル No . で、上3けたはフオルダー No . でず。 

I xD - ピクチャーカードを交換するときは、必ず電源を 
切ってからバッテ1」一カバーを開けてください。電源を 
切日ずにバッテリーカバーを開けると、コマ NO . メモ 
U —が機能しません。 

! ファイル N □.は日日日1から9白日目までで、それを超える 
とフオルダー N □.び1つ繰り上びります。最大で白 99 — 
日日日日までカウントされます。 

/他の力ラで撮影した画像は、コマ NO . 表示び異なる場 
合びあります。 

I " I コマ N 0.の上限す n " び表おされたときは78ぺージを参 
照してください。 
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[3 接続編 


テレビに接続する、パソコンと接続ずる 


テレビに接続する 




カメラとテレビの電源を切ります。カメラの 
" A/V our (音声/映像出力）端子の接続端モカ 
バーを 開けます。 

専用 A / V ケーブル(付属品)のプラグを接続します。 


■ T 接続端子カバーを開けないで専用 A / V ケーブルを挿入す 
ると、力方ラび故障する場をびあります。 

/コンセントびおくにある場合は、 AC パワーアダプター 
AC - 已 VW を接続ずることをおすすめします。 

テレビの映像入力端テにピンプラグを接続し、 
カメラとテレビの電源を入れて通常どおり撮影、 
再生を行ってください。 


! テレビの映像入力については、テレビの説明書をご参貝氧 
<ださい。 


パソコンと接続する 

US 巨接続で利用できる機能の概要と接続方法を説明します。 


カメラをパソコンに初めて接続ずる際は、接続 
する前に、付属の CD - ROM を使ってパソコンに 
ソフトウエアをずべてインストールずるぶ、要が 
ありまず。インス!ルする前にカメラをバソ 
コンに接続ずると正常に接続でさなくなる場合 
がありまず。 

別冊のソフトウエア取扱ガイドをご覧になっ 
て、正しくソフトウェアをインス!ルしてく 
ださい。 


V 



CD-ROM 

[Software for FinePix SXJ 



r カードリーダー機能について_ ] 

xD - ピクチャーカードか5簡単に画像の読 
み出し、書を込みができます。 US 巨インター 
フェース接続により、高速にファイル転送 
が行えます（>70ページ)。 


rpc カメラ機能について_ I 

インターネット接続されたパソコン同±でテ 
レビ電話 （" PictureHello ") が楽しめます。 

I テレビ電話【"円 ctureHello ") は Macintosh に巧 
応していません。 

/ Mac OS X ( Classic 環境を含む）では、 

機能を利巧でさません。 


接 

続 
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テレビに接続ずる、パソコンと接続する 


カードリーダー接続方法 



〇 撮影した xD - ピクチャーカードをカメラにセッ 
卜します 。 AC パワーアダプターの接続プラグ 
を " DC IN 已 V "端子に差し込み、次に電源コン 
セントに差し込みます。 

©電源 スイッチをスライドさせて、 "因" に合わ 
せます。 

© SET — UP の " US 己設定"を "巧与" にします 
(>6巳ページ)。 

〇 電源スイッチをスライドさせて、電源を切り 
ます。 


/通信中に電源び切れると、 xD - ピクチャーカード巧の 
ファイルを破壊する可能性びあります。 



〇 パソコンの電源を入れます。 

©カメラの 接続端モカバーを開けます。 

© Fine 円 X F 目10専用 US 巨ケーブルでカメラと 
パソコンを接続します。 

〇 カメラの電源を入れます。 

カメラを取り外すとき、電源を切るときは、必ず巧 1 

定の手順で巧ってください （—72 ページ)。 

< _ ) 


Windows パソコンをお使いの場合、インス!-ールが完了していると、ドライバの設定が自動的に’ 
行われますので、そのままお待ちください。 

* バソコンがカメラを記、識しない場合は、ソフトウエア取扱ガイドをご参照ください。 , 


/ Windows XP および Mac OS X では、初回接続時に自動起動の設定び必要です（—別冊のソフトウェア取 
扱ガイド)。 

/ FinePix F 61 0き巧 USB ケースレは向きに気をつけて、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。 


カメラの動作 



•カメラとパソコンが通信中のとをは、セルフタ 
イマーランプが点滅し 、ファインダーランプが 
緑/檔に交互点減します。 

•表示パネルに"カードリーダー"と表示されます。 
• US 巨接続時はノ くワーセーブしません。 

/ X □-ピクチャーカードの交操は、必ず 72 ぺージの手順 
でカメラとパソコンの接続を切ったあとに行ってくださ 
い。 

! 通信中は US 目ケーブルを取りがさないでください。取 
り外しかたについては、72ページをご参照ください。 
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PC カメラ接続ちま 


AC パワーアダプターの接続プラグを " DC IN 
已 V "端テに差し込み、次に電源コンセントに差 
し込みます。 

〇 電源スイッチをスライドさせて、 "6" に合わ 
せます。 

@ SET — UP の " US 巨設定"を " OPC " にします 
(—6 己ぺージ)。 

©電源 スイッチをスライドさせて、電源を切り 
ます。 

通信中に電源び切れると、 xD - ピクチャーカード内の 
フアイルを破壊する可能性があります。 


〇 パソコンの電源を入れます。 

©カメラの 接続端子カバーを開けまず。 
©FinePix F 61 0専用 USB ケープルでカメラと 
パソコンを接続します。 

©カメラの 電源を入れます。 

f カメラを取り外ずと走、電源を切ると去は、必ず巧 

[^定の手順で巧ってください（時7己ぺージ)。 



Windows バソコンをお使いの場合、インス!ルが完了していると、ドライバの設定が自動的に 
巧われまずので、そのままお待ちください。 

*パソコンがカメラを認識しない場合は、ソフトウエア取扱ガイドをご参照ください。 


/ FinePix F 日10専用 US 巳ケーブルは向きに気をつけて、接続端テに奥までしっかりと差し込んでください。 


カメラの動作 

• レンズが広角側に固定されます。 

•表示パネルに " PC カメラ"と表示されます。 

• USB 接続時はパワーセーブしません。 

巧 

/通信中は USB ケープルを取りがさないでください。取りがしかたについては、72ページをご参照ください。 & 

続 
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テレビに接続ずる、パソコンと接続する 


^パソコンと接続を切るには（必ず行ってください) 


1カメラを利用しているアプリケーシヨン （ FinePixViewer など）をすベて終了します。 
カードリーダー接続の場合は、2に進みまず。 PC カメラ接続の場合は、3に進みまず。 


2 カメラの電源を切る前の作業を行います。この手順は、ご使用の日 S (パソコン）によって違 
います。 



ファインダーランプが緑色に点好していること 
(パソコンと通信していないこと）を確認します。 


パソコンで"コピー中'の表示び消えてち、カメラと通 
信中の場合びあ0ます。必ずカメラのファインダーラン 
フび緑色に点灯していることを確認してください。 


Windows 98/98 SE 

パソコンでの操作は必要ありません。 


Windows Me /2000 Professional/XP 


〇 マイコンピュータの中の"リムーバブル 
ディスク"アイコンをちクリックし、取 
り出しをクリックします。この操作は 
Windows Me のみ必要です。 





©タスク バー上の取りがしアイコンを左ク 
リックします。 

♦ Windows Me の画面です。 

©下図の メニューが表示されますので、メ 
ニュー上をクリックしまず。 


USB ディスク-ドライブぬ:）の f き止 


* Windows Me の画面です。 

©"八ードウ エアの取りタル"ダイア □ グが 
表示されますので、"日に’ボタンかク□一 
ズボタンをクリックしてください。 


Macintosh 

デスクトップの"リムーバブルドライブアイコンを、ゴミ箱にドラッグ这ド□ップします。 



ゴミ済 


ゴミ箱にドラッグ&ド n ッフすると、カメラの 
表示パネルに"取り外し日 K ’ と表示されます。 
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クカメラの電源を切り、 Fine 円 XF 61 日専用 USB ケーブルを取り列します。 






























システムアップ機器（別売） 评成 1 已年 12 月現在) 


►別売の フジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用違向けにシステムアップするこ 
とがでさまず。 



73 






































































































その他別売アクセサリーの紹介 (平成 1 已年 1 吕月現在) 


を使いかたについては、お使いになるアクセサリーの r 使用説明書」をご覧ください。 

※最新情報は富±フイルムホームページをご覧くださし、。 

http :// www . Tujifilm . co . jp / またな http :// www . finepix . com / 

※価格はメーカー希望ル売価格、消費税別です。 


♦イメ ージメモリーカード （ xD - ピクチャーカード） 

iU 下の種類びお使いいただけます。 

• DPC -1 6 (1 日 MB ) • DPC -32 (32 MB ) • DPC - 日4(己 4 MB ) 

• DPC -128(1 28 MB ) • DPC -2 已6 (2 已曰 MB ) • DPC - 己 12(51 2 MB ) 


♦バッ テ U - チヤージヤー BC - 日已 

充電式バッテリーを短時間で充電します。充電時間は約90分です （ NP -40 巧電時)。 

充電式バッテリー NP -40 を充電する場合は、 NP -40 充電用アダプターを使用して巧雲し 
ます （ AC 100 V 〜24日 V 、已日/目 OHz 対応)。 


♦充電 式バッテリー NP -40 

U チウムイオンタイプの薄型充電式電ミ也です。 

バッテリーチャージャー BC -6 已で巧電する場合は、バッテ U — チャージャーに付属して 
いる NP -4 日充電用アダプターび必要です。 

• AC パワーアダプター AC -5 VH 
長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 

( AC 100〜240 V 、 已0/白 OHz 対応） 


• PictureCradle CP - FX 610 

AC パワーアダプターや USB ケーブルを接続しておくと、カメラをのせるだけで充電やパ 
ソコン接続び手軽にでさます。 


•ソフト ケース SC - FX 610 

牛革製の専用ケースです。カメラを持ち運ぶときに、ゴミやほこり、輕い衝撃か6カメラ 
を保護します。 

•イメージ メモ U — カードリーダー DPC - R 1 

イメージメモ U — 力ード （ xD - ピクチヤーカード、スマートメディア）からパソコンに、 
簡単に画像の読み出し、書さ込みびでさます。 USB インターフェースにより高速なファ 
ィル転送を巧います。 

• Windows 目目/日8 SE / Me / 2000 Professional/XP 

• iMac 、 旧 ook および USB インターフエースを標準装備する Power Macintosh (Mac 
OS 8.6 〜 9.2 /X (10.1.2-10.1 .已 ）） 


• PC カードアダプター DPC-AD 

xD - ピクチヤーカードあるいはスマートメディアを PC Card Standard ATA 
( PCMCIA 2.1) に準拠した PC 力ード (TYPE H ) として使えます。2種類のメディアのラち 
どちらか一方を使用でをます。 

• Windows 日已/98/98 SE / Me / 200日 Professional/XP 

• Mac OS 8.日〜 9.2 /X (10.1.2-10.1.5) 


♦コン パクトフラッシュ™力ードアダプター DPC-CF 

xD - ピクチヤーカードを巧入するとコンパクトフラッシュ™力ード CTYPE I )として使用で 
をます。 

• Windows 日己/日日/98 SE / Me / 2000 Professional/XP 

• Mac OS 8 .日〜 9.2 /X (10.1.2-10.1.5) 


♦ xD - ピクチャーカード™ USB ドライブ DPC-UDl 

xD - ピクチャーカード専用のル型力ードリーダーです。 USB ポートに差し込むだけでデー 
夕の読み込み、書き込みび巧能です 。 （Windows 98/98 SE を除いてドライバーのインス 
I -- ルび不要です。） 

• Windows 日8/日扫 SE / Me /2000 Professional/XP 

• Mac OS 日.〇〜日. 2 /X (10.0.4 〜1 0.2 .日） 



※ずべてオーフン価格 



《4，已00円 





※オーフン価格 




※オーフン価格 



※オーフン価格 
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バソコンで動画再生をするには、 QuickTime 3.0攻降のソフトウエアまたは DirectX 8.0ランタイム' 
( Windows の場合）が必要でず。また、動画ファイルを A — ドディスクにコピーしてから再生してくだ 
さい。 , 



























使用上のご注意 


おご 使用の前に、必ず別冊の「を全上のごを意」をお読みの上、正しくご使用ください。 


■避けて 欲しい場所 

次のよラな場所での本機の使用および保管は避けてくださ 
い。 

•雨天下、湿気やゴ S 、 ほこ0の多いところ 
♦直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車巧な 
ど、高温になるところ 
•極端に寒いところ 
♦振動の激しいところ 
• 油煙や湯気の当たるところ 

•強い磁場の発生するところ （ f — 夕一、トランス、磁石 
のそばなど） 

♦防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接軸す 
るところ 

■冠水、 浸水、砂かぶりにごま意 
水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂び 
かからないようにしてください。また、水でめれた場所の 
上に、本機を置かないでください。水や砂び本機の内部に 
入りますと、故障の原因になるばかりか、修理でさなくな 
ることちあ0ます。 

■結露 （つゆつさ）にごま意 

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだと 
をなどに、本機内か部やレンズなどに水滴びつくこと（結 
露）びあります。このよラなとさは電源を切0、水滴びな 
くなつてか6お使いください。また、 xD - ピクチャーカー 
ドに水滴びつくことびあります。このよラなとさは xD - 
ピクチャーカードを取り出し、しばらくたってか6お使 
い < ださい。 


■長時間 お使いにならないときは 

本機を長時間お使いにならないときは、バッテリー、 xD - 

ピクチャーカードを取り列して保管してください。 

■カメラの お手入れ 

• レンス、液晶モニター表面やファインダーなどの巧れは 
ブ□アーブラシなどでほこりを化い、乾いた柔6かい布 
などで軽くふいてください。それでも巧れないときは、 
フジフイルムのレンスク U — ニングぺ一八’一にレンズク 
IJ 一ニング U キッドを少量つけて軽<ふいて<ださい。 

♦レンス、液晶モニター表面やファインダーなどは傷つを 
やすいので、固いをのでこすったりしないで<ださい。 

•カメラ本体は、乾いた柔らかい巧などでふいてください。 
シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のをのをか 
けないでください。変質、変形したり、塗料びはげるな 
どの原因になりまず。 

■''毎夕'!' でがうレキ 

♦このカメラは国内仕様です。付属している保記書は、国 
内に限6れています。旅行先で万一、故障、不具合び生 
じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステー 
ションにご相談ください。 

•海が旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを 
入れないでください。空港での荷扱いによっては 、大き 
な衝撃を受けて、外観には変化びな<てち内部の部品の 
故障の原因になることびあります。 


電源についてのごミ主意 


バッテリー NP -40 についてのご注意 


本機は、充電式 U チウムイオンバッテ U — NP -40 を使用 

しています。ご使用に隙しては、しソ下の点にごを意くださ 

い。特に別冊の「安全上のごま意」をよくお読みの上、正 

しくご使用ください。 

* NP -40 は出荷時にはフル充電されていません。お使い 
になる前に必ず充電してください。 

• NP -40 を持ち運ぶときは、 

属の専巧ソフトケースに入 
れてください。 

• NP -40 を保管するときは、 

付属の専用ソフトケースに 
入れて保管して < ださい。 

■バッテリーの 特性 

• NP -40 は使わなくても、少しずつ放電しています。撮 
影の直前 （1 〜2曰前）に充電した NP -40 を巧意してくだ 
さい。 

• NP -40 を長く持たせるには、できるだけこまめに電源 
を切ることをおすすめします。 

•寒;令地やお温時では撮影でをる巧数び少なくなります。 
充電済みの予備 NP -4 日をご用意ください。また、使用 
時間を長くするために、 NP - 40をポケットなどに入れ 
て温か< しておさ、撮影の直前にカメラに取り付けて< 
ださい。カイ□をお使いになる場合は、直接 NP -4 日に 
角虫れないよラにごを意ください。低温時に消耗した NP - 
40を使用すると、カメラび作動しない攝合びあります。 

■充電に ついて 

•カメラと AC パワーアダプター（付属）を使用して充電で 
をます。 


• 充電は周囲の温度び0ご〜+4日 t ) の範囲で巧能です。 
使い切った NP -40 の+23ででの巧雲時間は約2時間 
です。 

•充電は+1日で〜+ 3已 t ) の温度範囲で行ってくださ 
し、。+1日た〜+ 3己ごの温度節囲がで巧電する場合、 
NP -4 日の性能を劣化させないために充電時間び長く 
なることびあります。 

• 0 C が下の温度では充電でさません。 

•別売のバッテリーチャージャー BC -6 已を使用して巧電 
びできます。充電の際は BC - 日己に付属している NP -4 日 
充電巧アダプターを使巧してください（詳細は使巧説明 
書をご覽ください)。 

• 巧電は周囲の温度び0で〜+4日 t ) の範囲で巧能です。 
使い切った NP -4 C ) の+ 23ででの巧電時間は約90分 
です。 

•巧雲は+1日で〜+ 3日ごの温度範囲で巧ってくださ 
し、。+10ご〜+ 3己 t ) の温度範固かで充電する場合、 
NP -40 の性能を劣化させないために充電時間び長く 
なることびあります。 

♦ NP -4 日は充電の前に放電したり、使い切ったりする必 
要はありません。 

•巧電び終わったあとや使巧直後に、 NP -4 日び熱を持つ 
ことびありますび、異常ではありません。 

♦巧電び完了した NP -40 を再充電しないで < ださい。 
■バッ テリーの寿命について 

常温で使用した場合、約300回繰り返して使えます。使 
用できる時間び著しく短くなったときは、 NP -4 C ) の寿命 
です。新しい NP -4 C ) をお買い巧めください。 


カメラに取り付けるか、付 







電源についてのごま意 


已呆存上のご注意 


巧電式リチウムイオンバッテリー NP -40 はル形で高容量 
のバッテ U —ですび、充電された状態で長期間保存すると 
特性び劣化することびあります。 

• しば6く使わない場合は、使い切った状態で保存してく 
ださい。 

•使用しないときは必ずバッテ U —をカメラや、バッテ 
U — チャージャーから取り列•してください。 

•専用ソフトケースに入れて、涼しいところで保存してく 
ださい。 

•周囲の温度び+1己で〜+2己でくらいの乾燥したとこ 
ろをおすすめします。 

•暑いところや極端に寒いところは避けてください。 


危険ですので、次のことにご注意ください 
么バッテ U — の金属部分に、他の金属び独れないよ 
ラにしてください。 

么火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしない 
でください。 

么分解したり、改造したりしないでください。 

壊れたり、寿命が短くなったりしますので、次の 
ことにごま意ください 

•強い衝撃をちえたり、落としたりしないでください。 
■水にめらさないよラご注意 < ださい。 

バッテリーの特性に合わせて上手にお使いいただ 
くために、次のことにごを意ください 
•端テは常にをれいにしておいて<ださい。 

•温度び上びらない、乾燥した場所に保管してくださ 


し、。長期間高温の場所に置いておくと寿命び短くな 
りまず。 

長時間、バッテリーで使用していると、カメラ本化や 
バッテ1」一が熱を帯びますが、故障ではありません。 
長時間の撮影、再生には AC パワーアダプターをお使 
い < ださい。 


■ル 形巧電式電池の I 」サイクルについて 

このマークは小形充電式電池 （ U チウムイオン 
バッテ|」一など）の U サイクルマークです。ル 
形充電式電池は埋蔵量のかない高価な希少資 
源を使用していますび、これ6の金属はリヴ 
イクルして再利用でをます。 

このように U サイクルすることは、ゴミを減らし、環境を 


錫 


守ることにつなびります。ご使用済みのか形ち電式電池の 
廃棄に際しては、金属部にセ□ノ \ンテープなどの絶縁テー 
プをはって、小形充電式電ミ也 U サイクル協力店へご持参く 
ださい。 


氏 t 属の NP -4 日の主な仕様 


公称電圧 
公称容量 
使用温度 
本体列お寸法 

質量 


3.7 V 
710 mAh 
0で〜+40で 

3己. 3 mmx 40 mmx 日 mm 
(幅/高さ/厚み） 

約20呂 


* 仕様、性能は、予告なく変更することびありますのでご 
了承くださし)。 


AC パワーアダプターについてのごま 意 


おず専用の AC バワーアダプ 
夕一 AC - 己 VW ( JEITA 規格、 
極性統一形プラグ付を）をお 
使い < ださい。 

弊社専用品 L ソがの AC バワー 
アダプターをお使いになる 
とカメラび故障する原因に 
なることびあります。 

♦室内専用です。 

♦カメラの DC 入力端テへ、接続コードのプラグをしっか 
り差し込んでください。 

♦カメラの DC 入力端テから接続コードを巧くときは、力 
メラの電源を切って、プラグを持って巧いて<ださい 
(コードを引っ張6ないでください)。 

♦ AC パワーアダプターは、指定の機器ががには使巧しな 
いで < ださい。 

♦使用中、 AC パワーアダプターび熱くなるときびありま 
すび故障ではありません。 

•分解したりしないでください。危険です。 

•高温を湿のところでは使用しないでください。 

♦落としたり、強いショックを与えないでください。 

♦内部で発信音びすることびありますび、異常ではありま 
せん。 

•ラジオの近くで使巧すると、雑音び入る場合びあります 
ので、離してお使いください。 



海外へお持ちになる方へ 


定格表示び、 AC 100 V ~240 V 、 已 0/60 Hz と表示され 
ている AC パワーアダプターは、世界中のほとんどのホテ 
ルおよび家庭用電源で使巧でをます。ただし、電源コンセ 
ントの形状は各国、各地様々ですので、お出かけ前には旅 
行代理店などでお確かめください。 



の 


坪- 

変換プラグ 
アダプター(市販） 


AC パワーアダフターを海外旅行ち用として市販されている 
「電子式変圧器」などに接続しまずと、故障することびあり 
ますので、ご使用にならないで<ださい。 


[ AC - 日 VW の主な仕様 


電源 

定格入力容量 

定格出力 
使用温度 
保存温度 
最大があ寸法 

質量 

全長 


AC 100 V 〜24 0 V 已 0/60 HZ 
1巨 VA 〜 20 VA 

(入力10 0 V 〜240 V 、定格出力時) 
DC 已 V 、1.己 A 
0で〜+40で 
一 1曰で〜+70で 
40 mmx 21 mmx 79 mm 
(幅/高さ/奥行を） 

約1 lOg (コンセントケースレ除く） 
約 2.2 m 
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* 仕様、性能は、予告なく変更することびありますのでご 
了承ください。 






















XD- ピク チヤー カード TM についてのごを意 


■ xD - ピクチャーカードについて 

デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体 xD - 
円 cture Card ( xD - ピクチャーカード）です。 
xD - ピクチャーカードの中には、半導体メモ U-(NAND 
型フラッシュメモ U -) び内蔵されており、このメモリー 
にデジタル化された画像ファイルび記録されます。 

記録は電気的に巧われますので、一度記録した画像ファイ 
ルを消去した0、再び記録することびでをます。 

■ファイル 保持について 

政下の場合、記録したファイルび消滅（破壊）することび 
あります。記録したファイルの消滅（破壊）については、 
弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承く 
ださい。 

* お客様または第兰ちび xD - ピクチャーカードの使いか 
たを誤ったとを 

* カメラやバソコンなどか6 xD - ピクチャーカード ヘア 
クセス中（データ通信中など）に力ードを取り出したり、 
機器の電源を切ったとを 
* その他、誤った使いかたをしたとさ 

大切なファイルは別のメディア （ M 日ディスク、 
CD - R 、 CD - RW 、 八ードディスクなど）にコピー 
して、バックアップ保巧されることをおすすめし 
ます。 


障の原因になります。 

♦万一、弊社の製造上の原因による初期品質不良びありま 
した場合には、同数の新しい xD - ピクチャーカードと 
お取り替えいたします。それ凹外の責はご容赦ください。 

■ xD - ピクチャーカードをパソコンで使用する場合 
のごま意 

♦パソコンで使用したあとの xD •ピクチャーカードを使っ 
て撮影する場合、 xD - ピクチャーカードの フォーマット 
はカメラで巧ってください。 

• xD - ピクチャーカードをカメラでフォーマットして撮 
影、記録すると、自動的にフォルダび作成されます。画 
像ファイルは、このフォルダ内に記録されます。 

♦パソコンで xD •ピクチャーカードのフォルダ名、ファ 
イル名の変更、消去などの操作を行わないでください。 
xD - ピクチャーカードびカメラで使用でをなくなること 
びあります。 

• xD - ピクチャーカード上の画像ファイルの消去はカメ 
ラで巧ってください。 

•画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルを八ード 
ディスクなどにコピーし、コピーした画像ファイルを編 
集して < ださい。 

♦カメラで使巧するファイル政がのコピーはしないでくだ 
さい。 


■取扱 上のごま意 

• xD - ピクチャーカードは、ルさいため乳な)児び誤って 
飲み込む可能性びあります。乱幼児の手の届かない場所 
に保管してください。万一、乳幼巧び飲み込んだ場合は、 
ただちに医師と相談してください。 

• xD - ピクチャーカードをカメラに入れるときは、まっ 
すぐに巧入してください。 

• xD - ピクチャーカードの記録中、消去（フォーマット）中 
は、絶対に xD •ピクチャーカードを巧り出したり、機器 
の電源を切ったりしないでください。 xD - ピクチャーカー 
ド び破壊されることびあります。 

•指定しソかの xD - ピクチャーカードはお使いになれませ 
ん。無理にご使巧になるとカメラの故障の原因になりま 
す。 

• xD - ピクチャーカードは精密電子機器です。巧げたり、 
強い力やショックを加えたり、落としたりしないでくだ 
さい。 

♦強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使 
用、保管は避けて <ださい。 

•高温を湿の場所、または腐を性のある環境下でのご使用、 
保管は避けて < ださい。 

• xD - ピクチャーカードの接触面（金色の部分）びゴ5や 
巧脂などで巧れた場合は、乾いた柔らかい布などでふい 
て < ださい。 

♦保管や持ち運びする場合は専用ケースか専用キャ U ング 
ケースに入れることをおすすめします。 

•静電気を帯びた xD - ピクチャーカードをカメラに入れ 
ると、カメラび誤作動する場合びあります。このような 
場合はいったん電源を切ってか6、再び電源を入れ直し 
て < ださい。 

•ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったと 
をなどに大をな力び加わ0、壊れる恐れびあ0ます。 

•長時間お使いになったあと、取り出した xD - ピクチャー 
力ー ド び温かくなっている場合びありますび、故障で 
はあ0ません。 

• xD - ピクチャーカードには寿命びあり、長期間使用す 
るラちに書き込みや消去びできなくなります。このとさ 
は新しいをのをお買い求め<ださい。 

• xD - ピクチャーカードにはラベル類は一切はらないで 
ください。 xD - ピクチャーカードの出し入れの際、故 


HxD- ピクチャーカード™の主な仕様 


形 式 

動作電圧 
使巧条件 

外形寸法 


デジタルカメラ用イメージメモリーカード 
xD - 円 cture Card ( xD - ピクチヤーカード） 
3.3 V 

温度0で〜+40ご 

湿度8日％が下(結露しないこ^) 

2己 mmx 20 mmx 2.2 mm (幅/高さ/厚み） 
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警告表示 


►液晶 モニターに表示される警告には、 L ソ下のものびあります。 


警告表示 


警告の容 


処 置 


d ] (ホ点な） 
口 I (ホ点滅） 


カメラのバッテリーの残量び減っている、 
またはない。 


充電するか、充電済みのバッテ U —と交換してく 
ださい。 


!i 


シャツター速度び遅く、手ブレを発生し 
やすい状態。 


スト□ボ撮影して< ださい。 

兰脚の使巧をおすすめします。 


!AF 


AF けートフォーカス)びうまく勸かなし、。 


•暗い場合は被写体から 2 m 程度離れて撮影して 
ください。 

• AF □ック撮影をしてください。 


b — ドがありません I 


xD •ピクチャーカードび入つていない。 


xD •ピクチャーカードをセツトしてください。 


フォーマニ 
いません 


• xD - ピク チヤーカード び フォー マット 
(初期イヒ）されていない。 

• xD - ピクチャーカードの接魅面（金色 
の部分）び巧れている。 


•カメラび故障している。 


• xD •ピクチャーカードをフォーマットしてく 

ださい。 

• xD - ピクチャーカードの接軸面を、乾いた柔ら 
かい巧などでよくふいてください。また、フォー 
マットび必要な場合びあります。それでを警告 
表示び消えない場合は xD - ピクチャーカードを 
交換して < ださい。 

• 弊社サービスステーシヨンに修理をご依頼くだ 
さい。 


I カー ドエラ ー I 


• xD - ピクチャーカードの接軸面（金色 
の部分）び巧れている。 

• xD - ピクチャーカードび壊れている。 

• xD - ピクチヤーカードのフオーマット 
び異性 

•カメラび故障している。 


• xD - ピクチャーカードの接離面を、乾いた柔ら 
かい布などでよくふいてください。また、フオー 
マツトび必要な場合びあります。それでを警告 
表示び消えない場合は xD - ピクチャーカードを 
交換してください。 

• 弊社サービスステーシヨンに修理をご巧頼くだ 
さし、。 


I 空き容量がありません I 


xD - ピクチャーカードに空き容量びなく、 
これむ上記録でさない。 


画像を消去するか、空き容量のある xD - ピクチャー 
カードを使巧してください。 


I 巧まできません I 


•正常に記録されていないファイルを再 
生しようとした。 

• xD - ピクチャーカードの接軸面（金色 
の部分）び巧れている。 


•カメラび故障している。 

•本機しソ外で記録した動画を再生しよラ 
とした。 


•再生することはでをません。 

• xD - ピクチャーカードの接觸面を、乾いた柔ら 
かい巧などでよくふいてください。また、フォー 
マットび必要な場合びあります。それでち警告 
表示び消えない場合は xD - ピクチャーカードを 
交換してください。 

• 弊社サービスステーシヨンに修理をご巧頼くだ 
さい。 

•再生することはでをません。 


コマ N 0.び999一9白99に達してし、る。 


①フオーマツトした xD - ピクチヤーカードをカメ 


[コマ N 0.の上限です （ 


ラにセツトします。 

② SET-UP メニューでコマ N 0.を「新規」にします。 

③ 撮影します（コマ NO . び r 1 00-000 1」より開始 
されます)。 

④ SET - UP メニューでコマ N 0.を r 連番」にします。 


b 己録できませんでした I 


• xD - ピクチャーカードと本体の接魅異 
常または xD - ピクチャーカードの異常 

のため記録でさない。 

•撮影した画像び xD - ピクチャーカード 
の空を容量を超えて記録でをない。 


• xD - ピクチャーカードを入れ直すか電源の 
ON / OFF を繰り返してください。それでち復帰 
できないとさは、聘社サービスステーションに 
修理をご依頼ください。 

•新しい xD •ピクチャーカードを使巧してくだ 

さい。 


[プロテクトされています I 


プ□テクトされているファイルを消去しプ□テクトしたファイルは消去できません。プロ 
ようとした。 テクトを解除してください。 


78 



































警告表示 


警告内容 


処 置 


I これ12/上予約できません] 


DPOF のコマ設定で1000コマ攻上のプ 
U ント指定をした。 


同一 xD - ピクチャーカード巧でプ U ント指定でき 
るコマ数は日日9コマまでです。別の xD - ピクチャー 
力ード にプリント予約したい画像をコピーして、 
フ U ント予約してください。 


_, カメラび誤作動または故障している。 

フオー カス エラー I 


[ズームエラー I 


•レンズ部に触6ないようにして、電源を入れ直 
して < ださい。 

•電源の ON / OFF を繰り返してください。それ 
でを復帰でさないときは、弊社ヴービスステー 
シヨンに修巧をご依頼 < ださい。 


_ •ボイスメモファイルび異常。 

ボイス再生できません」 •カメラび故障している。 


• ボイスメモを再生することはでさません。 

•弊社サービスステーションに修理をご依頼くだ 
さい。 


bi 画記録できません I 


パソコンでフォーマットした xD •ピクカメラでフォーマットした xD •ピクチヤーカード 
チャーカードで撮影したため、言己録び間をお使いください。 

に合わなくなった。 


[設をできません] 


ぷ 

設定できません 


フリント予約でをない画像をプ U ント予画像の形式上プリント予約でをません。 
約しよラとした。 


■表示 パネルの警告表示 


警告表示 

警告内容 

姐 置 

口 

カメラのバッテ1」一の残量びない。 

充電するか、充電済みバッテ U - と5^してくださ 
い。 

1 

懒り、シャツタースピード表示) 

AE 連動範囲外。 

撮影でをますび、適正露出ではありません。 
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困ったとさは 


►故障と お考えになる前に、もう一度お調べください。処置を巧っても改善 
されなし谓合は鮮社サービスステーシヨンに修理をご依頼ください。 


困ったとさは 

ここをチェック 

こラして<ださい 

充電しよラとしたび、セ 
ルフタイマーランプび点 
灯しない。 

•バッテ IJ 一び入っていない。 

•カメラと AC バワーアダプターび正しく接続 
されていない。 

•バッテ U —を入れてくだごい。 

•正しく接続してください。 

充電時にセルフタイマー 
ランプび点滅して巧電で 
さなし、。 

•バッテ IJ 一の端子び巧れている。 

•バッテリーの故障、ちしくは寿命。 

.バツテ1」一をいったん取り出して入れ直し 
てください。 

•バッテ U —の端テ部分を乾いたをれいな巧 
でふいて < ださい。 

•新しいバッテ U —と交換してください。そ 
れでも充電でをないときは、弊社サービス 
ステーションにお問い合わせ < ださし、。 

電源び入らない。 

•バッテ1」一が消耗している。 

• AC バワーアダプターの電源プラグびコンセ 
ントか6列•れている。 

•バッテリーび逆に入っている。 

ッテ U —力/て一び正しく閉まっていない。 

•巧電済みのバツテリーと交換してくださし、。 
•電源プラグをコンセントに差し込んでくだ 
さい。 

•バッテ U - を正しい方向に入れてください。 
•バツテ U - カバーを正しく閉めて < ださし、。 

電源び途中で切れる。 

バッテリーび消耗している。 

充電済みのバッテ1」一と交換してください。 

バッテ U —の消耗び早 
い。 

• 温度び極端に低いところで使っている。 

•端子び巧れている。 

•バッテ1」一の寿命。 

•バッテ1」一をポケットなどに入れて温か< 
しておを、撮影の直前にカメラに取り付け 
て < ださい。 

•バッテリーの端テ部分を乾いたきれいな布 
でふいて < ださい。 

•新しいバッテ1」一とを換してください。 

シャッターボタンを押し 
てち撮影でさない。 

• xD - ピクチャーカードび入っていない。 

• xD - ピクチャーカードに空き容量びなく、 
これな上記録でをない。 

• xD - ピクチャーカードびフオーマットされ 
ていない。 

• xD - ピクチャーカードの接軸面（金色の部 
分）び巧れている。 

• xD - ピクチャーカードび壊れている。 

•オートパワーオフになり、電源び切れた。 
•バッテ IJ — び消耗している。 

• xD - ピクチャーカードを入れてください。 
•新しい xD - ピクチャーカードを入れるか、 

不要なコマを消去して < ださい。 

•フォーマットして<ださい。 

• xD - ピクチャーカードの接軸面を乾いたさ 
れいな巧でふいて < ださい。 

•新しい xD - ピクチャーカードを入れてくだ 
さい。 

•電源を入れてください。 

• 充電済みのバッテ1」一とを換してください。 

ストロボ撮影でさない。 

•スト□ボ充電中にシャッターボタンを巧し 
た。 

•スト□ボびポップアップしていない。 

• シーンポジションの風景に設をされている。 

•連写び設定されてレる。 

•巧電が完了してからシャッターボタンを押 
して < ださい。 

•スト□ボをポップアップしてください。 
•シーンポジションを変更するか、撮影モー 
ドを変更してください。 

•連写を ‘ OFF ’ に設定して<ださい。 

スト□ボの設定を制限さ 
れて還べない。 

シーンポジションに設定されている。 

シーンに合わせた設定になるため制限されま 
す。スト□ボの設定を重視するときは撮影モー 
ドを変更してください。 

スト□ボを発光禁止 LU が 
に設定でさない。 

連写び設定されてレる。 

連写を ‘ OFF " に設定してくださし、 

ピクセ J レ‘ 因 S )’、 "回の’ び 
選べない。 

に0感度び800(高感度撮影)に設定されている。 

撮影^ニューの感度を400攻下に設定してく 
ださい。 

スト□ボび発光したのに 
撮影した画像び暗い。 

•被写体び遠い。 

•スト□ボ/スト□ポ調光センサーに指が掛 
かっている。 

.スト□ボ撮影可能距鄙内で撮影してくださ 
い。 

•カメラを正しく構えてください。 

画像びぼやけている。 

• レンズび;'ちれている。 

•マク□を設定したまま、遠景を撮影した。 
•マク□を設定しないで、近距離を撮影した。 

• オートフオーカスの苦手な被写体を撮影し 
た。 

• レンズを清掃してください。 

•マク□を解除してください。 

•マク□を設定してください。 

• AF / AE □ック撮影をしてください。 
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困ったとさは 

ここをチェック 

こラしてください 

画撒に点巧のノイズびあ 
る。 

気温び高い環境でスローシャッター（長時間 
露光）で撮影した。 

CCD の特性によるをので故障ではありませ 
ん/。 

カメラから音び出ない。 

• カメラの音量設定び小さくなっている。 
•撮影/録音中にマイクをふさいでいる。 

•再生中にスピーカーをふさいでいる。 

•音量を調節して < ださい。 

•撮影/録音時はマイクをふさびないでくださ 
い。 

•スピーカーを所さびないでください。 

1コマ消去でコマび消せ 
ない。 

• コマびプ□テクトされてレる。 

• プ□テクトを賴除してください。 

全コマの消去で、ずべて 
のコマび消せない。 

テレビに画撤、音声び出 
ない。 

•動画再生中に専用 A / V ケーブルを接続した。 

•カメラとテレビの接続び間違っている。 
•テレビの入力び r テレビ」になっている。 

• テレビの音量び小さくなっている。 

•動画再生を停止させてから、接続し直して 
再生してください。 

•正し < 接続し直して < ださい。 

•テレビの入力を「ビデオ」にしてください。 
•音量を調節して < ださい。 

PC (バソコン）接続で、 
カメラの液晶モニターに 
撮影または、再生画面び 
表のごれる。 

• PC またはカメラに Fine 円 X F 日10専巧 
USB ケーブルび正しく接続されていない。 

• PC の電源び入ってレなレ。 

•正し < 接続して < ださい。 

• PC の電源を入れて < ださし、。 

カメラのスイッチを操作 
してち作動しない。 

•カメラの誤作動。 

•バッテ U —び消耗している。 

•バッテ|」一、 AC パワーアダプターをいった 
ん取りがして、再び取り付け直してから操 
作してくださし、。 

• 充電済みのバッテ1」一と交換してください。 

カメラび正常に作動しな 
くなった。 

カメラび予期しない状態になっている。 

バッテリー、 AC バワーアダプターをいったん 
取りがして、再び取り付け直してから操作し 
て<ださい。それでを復帰でさないとさは、 
聘社サービスステーションに修理をご依頼く 
ださし、。 














主な仕様 


システム 


[^ステム 

デジタルカメラ 

有効画素数 

已30万画素 

撮像素子 

1/1 .7 型スーパー CCD A ニカム HR 
原色フィルター採用（搬画素数： 663万画素） 

記録メディア 

xD- ピクチャーカード] 6/32/64/1 28/256/51 2MB 

記録ち式 

静止画： DCF 準拠 （Exif Ver.2.2 JPEG 準拠）/ DPOF 対応 
動画： DCF 準拠 (AVI 形式 Motion JPEG) 

音声： WAVE あ式、モノラル 

記録画素数（ピクセル） 

静止画： 4048 X 3040/2848x21 36/20 ] 巨 X ] 已12/ 

1 600X1 200/1 280X960 晒/函 / 皿/困/ 03) 

ノニカム信号処理により最大4048X3040 ( 約] 230万画素） 

動画：巨4 日 X480/32 日 X240(3 日 フレーム/秒)、モノラル音帛付 

レンズ 

スーパー EBC フジノン光学式3倍ズームレンズ 
絞り： F2.8 〜 F8( 広角)、 F4.9 〜 F8( 望遠） 

焦点距離 

7.7mm 〜 23.1 mm (3 日 mm カメラ撰算： 3已 mm 〜1 05mm ネ目当） 

フォーカス 

TTL コントラスト方式オートフオーカス/マニュアルフオーカス 

撮影可能節囲 

標準：約 60 cm 〜〇〇 
マクロ：約白 cm 〜約 SOcm 

シャッタースピード 

四应!/巨3 ( 夜景政が)/ D : ]/4秒〜1/2000砂 
回/四 饭景）： 3砂〜1/10日0砂 

131 ； 3秒〜1/2000秒 
凸； 1/4砂〜1/1日00秒 

絞り 

F2.8 〜 F 81/3 EV ステップ10段手動/自動切換え 

撮像感度 

撮該モード Ena 時：冉 UT0(]2 已〜400)、 ISO 200/400/800* 

撮影 モ ー K 四、 OM 時： ISO 1已 0/200/400/800* 

* ピクセル 血1/面!/函I のみ使用可能 

測光ち式 

TTL64 分割測光マルチ、スポット、アベレージ 

露出制御 

プ□グラム AE(E! 亞I、凸、四）/ シャッタースピード優先冉 E/ 絞り優先冉 E/ 
マニュアル露出 

露出補正 

-2EV 〜 +2EV ]/3E\/ ステップ （凸、凸、且 のみ可能） 

白 バランス 

才ート （四亞I、四） 

マニュアル撮影モード時： 7ポジション選択可能 （ D 、0. 0、 m ) 

ファイン タ‘ — 

実像式光学ファインダー視野率約80% 

液晶 モニター 

1 .8 型（巧角4.己 cm ) 1 3.4 万画素 
微反射型 CG シ1」コン TFT 視野率約100% 

スト□ボ 

方式：調光センサーによるオートスト□ボ 

撮影巧能距離：広角：約0.3 m 〜約 4.2m (約0.3 m 〜約 0.6m :マクロ） 

望遠：約0.6 m 〜約 2.6m 

発光モード：オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/ス□ー シンク □/ 

赤目軽減+ス□ーシンク □ 

セルフタイ7— 

約 2 秒、約 10 砂 
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入、出力端モ 


が部接続端子_専巧 US 日ケ^ブル、専巧 AV ケーブル、_クレードル接続 

DC 入力端子 専巧 AC ノ くワーアダプター AC- 已 VW 接続 


電源部、その他 


電源 


使用条件 

バッテリー作動可能枚数 
ロル充劃寺） 


充電式バッテリー NP -40( 付属)、または専巧 AC パワーアダプター AC - 已 VW 
使巧 

温度び C 〜+40て：湿度80%し U 下（結露しないこと） 


バッテリーの種類 

撮影枚数 

NP-40 

液晶モニター ON 

約 100 枚 

液晶モニター OFF 

約 200 枚 


撮影な数は常温でスト□ボ使用率已0%の場合の、連続して撮影でをる目をです。ただし、カメラ 
の使用環境ミ届度やバッテリー巧雲量のバラツキによる変動びあ D ます。低温時では作動可能枚数 
びみな<な0ます。 


本体外形寸法 

71 .目 mmx 日 3mmx31.3mm (幅 X 高さ X 奥行を） * 付属品、突起部含まず 

本体質量 

約1日已邑(付属品、バッテリー、 xD - ピクチャーカード含まず） 

撮影時質量 

約215呂（バッテ U - NP -40、 xD - ピクチャーカード含む） 

付属品 

已ページをご覧ください。 

別売アクセサリー 

74 ページをご覧ください。 


■ xD - ピクチャーカード 標準撮影枚数/撮影時間 

撮影枚数/記録時間/ファイルサイスは被写体によりを少の増減があります。また、実際の撮影枚数は xD - ピクチャー 
力ー ドの容量び大さくなるほど、 標準枚数との差び大さくなる場合びあります。 


ピクセル 

函 1 2 M 

晒 目 M 

3 M 

面! 吕 M 

Ed 1 M 

砸 

(3 日つレ-ム/巧) 

励 

师フレ-ム/巧) 

記録画素数 

4048 x 3040 
(約に30万） 

2848 x 2136 
(約日08万） 

2016 x 1512 
(約30已巧} 

1600 XI 200 
(巧19吕巧） 

1280 x 960 
(約123万） 

白 40 x 480 

320 x 240 

画像1枚のファイルサイズ 

2.5 MB 

1.5 MB 

7己 0 K 巨 

白 30 K 巨 

470 KB 

— 

— 

□ PC -160 曰 M 目） 

己 

10 

2已 

2已 

33 

13秒 

吕己秒 

DPC -3 吕 （3 吕 M 巨） 

12 

20 

41 

已〇 

百8 

27秒 

己4秒 

DPC -64(64 M 目） 

2已 

42 

8吕 

101 

137 

已巳秒 

1分4曰砂 

□ PC -1 吕 8(1 吕 8 MB ) 

已2 

84 

166 

204 

吕7巳 

1分已1秒 

3分3日秒 

DPC -2 己巨（吕巳 6 MB ) 

10巳 

1白9 

332 

40白 

已已〇 

3分43秒 

7分1日秒 

DPC •已12(已 12 MB ) 

211 

339 

己巨己 

呂1呂 

1101 

7分26秒 

14分39が 


* 仕様、性能は、予苦なく変更ずることがありまずのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなど 
についての補償はご容赦ください。 

* 液晶モニターは非常に高精密度の巧術で作られておりますが、日.01%]ソ下の画素で点灯しないもの 
や、常時点丹するものがありまずので、あ5かじめご了承ください。また、記録される画像には影響 
ありません。 

* レンズの特性により、撮影した画像の端がゆがむ場合がありますが、故障ではありません。 
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用語の解説 


EV 


Exif (イグジ: 7) 
ファイルお式 


JPEG (ジェイペグ) 


Motion JPEG 
(モーションジェイペグ) 


WAVE (ウエイブ） 

ス巧 

フレームレート 

白バランス 
(ホワイトバランス） 


:露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によって 
巧まります。被写体び明るければ数値は大をくなり、暗ければ数値はルさく 
なります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッ 
ター速度を調整することにより C 巳□にちえる光量を一定にしています。 

C 巳 D に与えられる光量び2倍になると EV 値は+1、半分になると EV 値は一 
1変化します。 

: Exif (イグジフ）は、電子情報技術産業協尝 ( JEITA ) にて承認されたデジタ 
ルスチルカメラ巧のフルカラー静止画像フォー マッ トです。 TIFF や」 PEG と 
の互換性びあり、一般的な画像赃理ソフトウェアで取り扱ラことびでさます。 
サムネイル画懷やカメラ情報の記録方法も規定されています。さらにフォル 
ダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、 DCF び JEITA 規格になってい 
ます。 

: Joint Photographic Experts Group の略で、もとは画徹圧縮の標準化を 
推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画傲を圧縮して保存する 
ためのファイル形式です。圧縮率び高くなるほど伸長（画像の復元）したと 
をの画質は劣化します。 

:画像と音声の両方をひとつのファイルで破ラためのファイルフォーマット 
AVI (Audio Video Interleave ) あ式の1種類であり、ファイル内の画债は 
JPEG 形式で記録されています。 

パソコンでは下記のソフトで再生でをます。 

Windows : Windows Media Player * DirectX 8.0政降必要 
Macintosh : QuickTime Player * QuickTime 3.0 U (降 

:音声を保存するための Windows における標準フォーマットで、拡張子は 
". WAV " でず。 

記録形式には非圧縮記録と圧縮記録びあります。本機では非圧縮記録を採用 
してレます。 

パソコンでは下記のソフトで再生でをます。 

Windows : Windows Media Player 

Macintosh : QuickTime Player * QuickTim 巳 3.0 政降 

:撮影画面巧に太陽やその反射光など非常に明るい輝点びあるとさに、画撒に 
白いスジび写る CCD 特有の現象。 

:フレームレートとは1秒間に撮該または再生される画债の数（コマ数）を表す 
単位で、例えば1秒間に10コマを連続して撮影している場合は10フレーム/ 
秒と記します。 

参考テレビは約30フレーム/秒です。 

:人間の目にはどんな照明のもとでち、白い被写体は白に見えるといラ順応性 
びあります。これに対してデジタルカラなどでは、被写体周辺の照明光の 
色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体び白く撮影されます。この調 
整を白バランスを合わせるといいます。 
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アフターサービスについて 


保証書 


♦保証書はお買上げ店で所定事項の記入、および 
記載内容をお確かめの上、大切に保をしてくだ 
さい。 

♦保謡期間は、お買上げ曰より1年間です。この 
期間は保証書の記載内容に基づいて無償修理を 
させていたださます。詳しくは保証書をご覽く 
ださい。 


アフターサービス 


■調テが悪いとをはまずチェックを 

本書の r 困ったとさは」をご覧ください。 

使いかたの問題か、故障か迷うときは、酔社円 nePix 
サポートセンターへお問い合わせください。 
■故障と思われるときは 

弊社サービスステーションに修理をご依頼くださ 
い。依頼方法は、下記の中からお客様のご都合によ 
りお選び < ださい。 

① Rne 円 X クイック U ぺアサービスをご利用いた 
だ< 

② 弊社サービスステーションにお持ちいただく 
(持込修理）お急ざのお客様は 「 FinePix 特急修理 
3□分」をご利用ください。 

③ 弊社サービスステーションに宅配便等で送付い 
ただ < (送付修理） 

④ お買上げ店にお持ちいただく 

なお、集配ルートの都合上、④の方法よりは、⑩ 
ちしくは③、③の方法び、お預かりの期間は短く 
なります。 

上記①の場合のサービス料金、③④の場合の交通 
費、③の場合の送料などの諸費巧はお客様にてご 
負担願います。 

■修理ご依頼に際してのご注意 
♦保証規定による修理をご依頼になる場合には、必 
ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店 
または弊社サービスステーションにお届けいた 
だ<際の運賃などの諸費巧は、お客様にてご負 
担願います。 

♦修理品の持込修理/送付修理を弊社サービスス 
テーションに依頼される場合には、「修理依頼 
票」をコピーしていたださ、底要事項をご記入 
の上、製品に添付してください。「修理依頼票」 
は故障箇所を正確に把握し、通速な修理を行ラ 
ための貴重な資料になります。 

♦修理箇所のご指定のないとさ、弊社では各部点 
検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべて 
の箇所を修理しますので、料金び高くなること 
びあ0ます。 

♦修理料金のお見積ちりをご希望の攝合は、「修 
理依頼票」の「お見積ちり」欄にご記入ください。 
ご指定のないときは、修理をすすめさせていた 
ださます。なお、お見積をりは有料となります。 
•落下、衝撃、砂、おかぶり、冠水、浸水などに 
より、修理をしてを機能の維持び困難な場をは、 
修理をお断りする場合びあります。 


■修理部品の保有期間 

本機の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安 
に保有しておりますので、この期間中は原則とし 
て修理をお引去受けいたします。 

■交換した部品について 

交換した部品は、今後の品質向上に役立てるため、 
弊社にて引き取らせていただいております。交換 
部品び必要な場合には、修理をご依頼されるとさ 
にその旨をお伝え < ださい。 

■修理料金のま化いち法について 
① Fine 円 X クイックリペアサービスをご利用いただ 
し I た fen 

修理完了品は、代金引換となりますので、サー 
ビス料金ととちに、運送業者に直接現金でおま 
もいください。 

③弊社サービスステ ー ションにお持ちいただいた 
場を(持込修理、特急修理30分） 

修理完了品お引を取り時、窓□でお支払いくだ 
さい。 

③弊社サービスステ ー ションに宅配便等で送付い 
ただいた場合(送付修理） 

修理完了品は、代金引換となりますので、運送 
業ちに直接お支払いください。 

® お買上げ店にお持ちいただいた場合 
お持ちいただいたお店にご確認<ださい。 
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アフターサービスについて 





JR 山手線おお町駅:! ヒロ 下車徒ホ5分 
TEL (03) 3436-1315 
【受付時間】 

月〜を午前9 : 00〜午後5 : 40 
± 午前10 : 00〜12 : 00午後1:00〜4: 00 


地下鉄御堂筋據本町駅1番出口下車徒ホ5分 
TEL (06) 6260-0915 
【受付時間】 

月〜を午前9 : 00〜午後5: 40 
± 午前10 : 00〜12 : 00午後1:00〜4: 00 


■修理の受イ寸は… 

修モ里品の rFinePix 特急修理30か」、 「 FinePix クイックリぺアサービス」、 r 持込修理」、「送付修理」の申し込み方法、き付場所を記載し 
ます。 

下記に記載する僵理サービスにおける檐理品お預かり期間は、わ買上け"店へお持ちいただく場合よりも、はるかに短くなります。 

•【 FinePix 特急修理30分】： 30分を目安にその場で修理を行う修理サービスです。 

•下記7力巧の富±フイルムサービスステーシヨンじち接お越しいただいたお客様をが象に、30分を目まにその場で修理しおおしする 
サービスです。 

•ま任巧術者が巧応しますので、迅速な修理を行うことができます。 

•特急修モ里のための特別なサービス料金は不要。ただし有僧修理の場合には、別途修理料金が化要です。修理料金は、修理完了品 
お引き取り時に サー ビス ステーシヨ ン窓口でおま仏いくださし、。 

•本書に地図の記載がないサービスステーシヨン祈を t せは、弊村;ホームぺージ ( http :// www . fujifilm . co . jp / ss ) をご覧くださし、。 

※本サービスの詳細は、鞋社ホームぺージ 〈 http :// www . fujifilm . co . jp / support / clc / index . html ) をご覧ください。 


ま京：富±フイルム サー ビス ステーシヨ ン 
ネ L 幌：富±フイルム サー ビス ステーシヨ ン 
仙台：富±フイルム サー ビス ステーシヨ ン 
名古屋：富±フイルム サー ビス ステーシヨ ン 
大阪：富±フイルム サー ビス ステーシヨ ン 
広島：富±フイルム サー ビス ステーシヨ ン 
福岡：富±フイルム サー ビス ステーシヨ ン 


干105 -0022 ま京都港区あ岸 1-9-15 竹芝ビル TEL (03)3436-1315 

干060 -0002 化 慎 ホ中央 区 北2条西 4-2 化幌 H 井ビル別館 TEL (011)222-3973 

干 980-081 1仙台巿青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生命タワービル TEL (022)265-21 49 

干 460-0008 を古屋巿中区栄 1-12-19 TEL (052)202-1851 

干 541-0051 大お巿中央 区 倫後町 3-2-8 大阪長をビル TEL (06)6260-0915 

干 732-0816 広島巿南区比治山本巧 " le - SS 広島産業で化センター TEL (082)25 目-3511 
干 812-0018 福岡巿博多区住吉 3-1-1 TEL (092)281-4863 


•【 FinePix クイックリペアサービス】：お預かりからお届けまでが3日の修理サービスです。 

•「お預かり」-「お包」-「修理」-「お届け」までをワソ、’ックじしたサービスです。 

•当れ指定の宅配業者が、ご指をの日時にお預かりに■(司い、修理完了後にご自宅までお届けします。 

•全国一律のサービス料金(イ呆証期間内外を問わずお客様にご負担いただきます。また有僧修理の場合には、別途修理料金が化要です)。 
•料金のをキムいは、修理品お届け時に、当社指定宅配業者にを接現までおちおいください。 

•サービスの申し込みは、インターネット、電話、ファクスのいずれかの方まから選巧してください。 

* インターネット： http :// www . fujifilm . co . jp / support / dc / index.html 夺専用電話： 03-3436-2224 本専用ファクス： 03-3431 -3470 
※本サービスの詳細は、質せホームぺージ ( httpV / www . fuji 川 m . co . jp / support / dc / index . html ) をご覧くださし、。 

•【持込修理】：サービスステーシヨンにお持ちし、ただく場合 

•上記7力巧のサービスステーンヨンで受け付けております。お持ちし、ただく際には、お手数ですが「修理巧頼票」を添付してください。 

•有惜値理の場合の僵理料金は、修理品お引き取りの際、サービスステーシヨン窓口でおち化いくださし、。 

• 【送付修理】：サービスステーシヨンに直接ご送付いただく場合 

.上記7力巧のサービスステーンヨンで受けかけております。送イ寸時じは、お手数ですが「修理依頼票」を添付してください。 

•有惜慢理の場合の慢理料金は代金引換となりますので、運送業者に直接おち化いくださし、。 

■修巧に関する情報は… 

•修理納期検索 サービス 

ままもしくは大阪のサービスステーンヨンに、直接修理品を送付あるいは持ち込みされた場合に限り、 

質せホームぺージ ( httpV / www . fuj け ilm . co . jp/suppo rt / dc / index . html ) で慢巧完了予定日を検索することができます。 

• FinePix 修理概算見積もりサービス 

•巧社サービスステーシヨンに直接修理依頼された場合の目まの修理料金が、インターネット上で無料で算出することができます。 

※本サービスの詳細は巧社ホームぺージ (http :// www . 叫 ifilm . co . jp/suppo rt / dc / index . html ) をご覧ください。 


广 


★ま京：富±フイルムサービスステーシヨン ★大阪：富±フイルムサービスステーシヨ; 






























FinePix F610 修理依頼票 


※轉社ヴービスステーションに故障品の送付あるいはお持込みの際には、お手数をおかけして申し訳ありませんが、迅速、 
適切な修理をするために必要事項をご記入の上、製品に添付してください。 

※下表の□は、該当する項目にチェック （✓) を入れてください。 


フリボナ 


電話番号 


お 名前 


ファクス番号 


ご 住 巧 

干 一 


ボディ番号(機番） 

保証書あるいは本体底面に記載してある8けたの番号です。 No . 

修埋お問い合わせ時にご連給ください。 

修理品への添付 □イ呆話書 nxD - ピクチャーカード （ MB ) □電池 

□( ) □( ) 

□ ( _ ) □( __ ) 

故障内容城障時の樣子や発生頻度、症がなど具体的にご記入ください。） 


お見積もり 

□インターネットでの修理概算見積もリサービスを使用したので不要 
(使用結果を下段にご記入ください） 

□也、要（修理金額 円政上見積もり）□不要 

修理概算見積もり 
サービス使巧結果 
※インターネツトで 
見積もりサービス 
を使用された場合 
にご記入くださし、。 

故障現象： 

修理費用： 

お見積もり連絡方法 

□電話□フ7クス 


※本紙は拡大コピーしてお使いください。 


★名古屋：富±フイルムサービスステーシヨこ 


医蚕出团 


名ち 匡 gt フイルム 
サー ビス ステーシヨン 
(2« て円 JJIFILM の看 gW) 


非 

農 r 

陋 •ぶ I ~ 


•巧下を巧山想—泻话11 


JE 小路通 ） 


♦富±フイルム(巧)き古屋まな 




i 也下鉄ま山線化見駅6番出口下車なホ5分 
TEL (052) 202-1851 
【受付時間】 

月〜金午前9: 00〜12: 00午後1:00〜5:40 
± 午前10 : 00〜12 : 00午後1:00〜4: 00 
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呵 FUJI FILM 富 ± 写真フィルム株式会社 

♦本 製品に関するお問い當わせは… 

富±フイルム FinePix サポートセンター 
ナビダイヤル ミ M 0570 -00-1 060 

IS ? がホ(巿內通話料をでご利用いただけます） 

携帯電話 - PHS からは… 

TEL 0424-81-1673 
FAX 0424-81-0162 

(月曜日〜を曜日午前9:00〜午後5:40 ±日ネ兄祭日■(木み） 

※曜日、時間帯によっては電話がかかりづらい場合がありますのでご了をください。 

♦本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。 

http://www.fuiifilm.co.Jp/ また http://www.Tinepix.com/ 

轉なホー ムぺ ージの自己解決に役立つ 「 Q & A 検索」もご利用ください。 

♦修理の受がけは… 

本で中の「アフターサービスについて」をご覧ください。 

•本製品 J ^^夕^•の富±フイルム製品のお問い爸わせは… 

お客様コミュニケーシヨンセンター(月曜日一金曜日午前 9:30- 午後5: 00) TEL 03づ 406-2982 

この巧紙は、再生お 
を使届しています。 


FGS - 305111 -FG 




